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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Niniejszg ekspertyza techniczng objety jest budynek, tworzacy kiedys ,,stary” Dworzec
PKP, zlokalizowany w Katowicach przy ul. Dworcowej. Budynek tworzg poszczegdlne
segmenty, usytuowane obok siebie przy ul. Dworcowej pod numerami 2,4,6,8,10 i ul.
Dworcowej/Jana 20. Budynek stanowi zabytek na podstawie Decyzji Nr A/1218/75 z dnia
18.12.1975 roku.

W sytuacji, w ktorej istniejacy budynek poddawany jest procesowi przebudowy,
zgodnie z obowigzujacymi uwarunkowaniami prawnymi okreslonymi w §2 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422) konieczne jest spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w cytowanych warunkach

»techniczno-budowlanych”.

Spelnienie wszystkich wymagan ,,warunkéw techniczno-budowlanych”, w sposéb
wprost z nich wynikajacy, nie jest jednak w tym obiekcie mozliwe, wobec czego zasadne staje
si¢ skorzystanie w tym przypadku z trybu przewidzianego przez ustawodawce

w §2 ust.3a cytowanego juz wyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Celem niniejszej ekspertyzy jest zatem dokonanie szczegOlowej analizy warunkow
ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku, a nastepnie okreslenie tych wymagan
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015t. poz.
1422), ktérych spelnienie nie jest mozliwe w nim mozliwe, z podaniem uzasadnienia.
Nastgpnie koniecznym bedzie wskazanie innych rozwigzan, ktérych zastosowanie w petni
zrekompensuje brak mozliwogci spelnienia wszystkich wymagan rozporzgdzenia w sposéb
bezposrednio w nim okre$lonych. Rozwigzania te w ocenie autoréw zapewnig zachowanie w

budynku akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego.

Na  podstawie niniejszej ekspertyzy  technicznej inwestor zlozy  wniosek
do Slqskiego Komendanta ~ Wojewédzkiego Panstwowej Strazy  Pozarnej
0 uzgodnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, spelnionych w sposéb inny niz

podany w w/w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
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2. Podstawy prawne.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenistwa pozarowego zostala

opracowana w oparciu o udostepniong dokumentacj¢ budowlang, oraz aktualnie obowigzujace

akty prawne:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2017r. , poz.736),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz.
290),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015t poz. 211 7,

Decyzja Nr A/1218/75 z dnia 18.12.1975 roku o wpisaniu budynku do rejestru
zabytkow.
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3.

Ogolna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest budynek tworzacy w przeszioéci

tak zwany ,,stary”” Dworzec PKP przy ul. Dworcowej/Jana w Katowicach, skladajacy sie z

kilku segmentéw pod numerami: 2,4,6,8,10 przy ul. Dworcowej i ul. Dworcowej/Jana 20.

Obecnie segmenty te stanowié beda przedmiot nowego zamierzenia projektowego,

polegajacego przede wszystkim na zmianie sposobu ich uzytkowania, a co si¢ z tym $cisle

wigze takze z ich przebudowa. Ekspertyza obejmuje swym zakresem nastepujace

segmenty:

Segment (budynek) Nr 2

W budynku projektuje si¢ na najnizej potozonych kondygnacjach klub muzyczny, a na

wyzszych odpowiednio: sale taneczna, pomieszczenia handlowo-ustugowe oraz powierzchnie

biurowe.

V V V V VvV

>
>
>

Dane podstawowe:

liczba kondygnacji nadziemnych — 4

liczba kondygnacji podziemnych — 1,

dlugosé — ok. 30m,

szerokos¢ — ok. 27,11m,

wysokos¢ budynku - wysokosé: do gornej powierzchni najwyzej polozonego stropu
tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej — 11,35m; do kalenicy
poddasza nieuzytkowego tacznie z gruboscig izolacji cieplne;j i warstwy ja oslaniajace;j
z uwzglednieniem wiezy — 16,6m (budynek $redniowysoki ,,SW>),

kubatura - ok. 5630,0 m’,

powierzchnia uzytkowa — 151 8,4m?,

powierzchnia wewnetrzna — 1948 2m>.

Budynek podpiwniczony z poddaszem czgsciowo uzytkowym. Segment prostopadty do ul.

Dworcowej — 4-kondygnacyjny (wliczajac poddasze uzytkowe); segment réwnolegty do ul.

Dworcowej  3-kondygnacyjny (ilogé kondygnacji nie obejmuje jednej  kondygnacji

podziemnej). Sciany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapienne;j.

Grubos¢ Scian sg zréznicowane i wynoszg w czgsci podziemnej 170 i 77 cm, Sciany parteru

68,51 cm, 11 2 pietra 51, 421 30 cm, Sciany wewnetrzne 51, 38 i 1 15 cm. Stropy W piwnicach
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ceglane odcinkowe na belkach stalowych, strop nad parterem — zelbetowy; stropy pozostatych
kondygnacji — Kleina. Na poddaszu strop na belkach drewnianych. W czesci nad sala
widowiskowa podwieszany z azurowym obnizeniem. Klatka schodowa konstrukcja
zelbetowa. Dach w tej czedci czterospadowy z wydzielona konstrukcja wiezy. W czesci nad
salg widowiskows dach dwuspadowy, sklada si¢ z wigzar6w platwiowo- kleszczowych

podpartych patwiami stalowymi. Dachéwka karpiowka.

Segment (budynek) Nr 4
W budynku projektuje sie na najnizej potozonych kondygnacjach restauracje, a na wyzszych
powierzchnie biurowe,

Dane podstawowe:

liczba kondygnacji nadziemnych — 4
liczba kondygnacji podziemnych — 1,
diugosé — ok. 33m,

szeroko$¢ — ok. 28m,

V V V V Vv

wysokos¢ budynku - wysokosé: do gornej powierzchni najwyzej polozonego stropu
tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej — 15,9m; do kalenicy
poddasza nieuzytkowego tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg oslaniajgcej
— 17,4m, (budynek sredniowysoki ,,SW*),

> kubatura - 0k.10853,0 m°,

> powierzchnia uzytkowa — 4080,4m>,

» powierzchnia wewnetrzna — 2774,0m?.
Budynek podpiwniczony z poddaszem czgsciowo uzytkowym. Cze$é srodkowa — 4-
kondygnacyjna (wliczajac w to poddasze uzytkowe). Konstrukcja budynku to uklad
podhuznych nosnych $cian usztywnionych poprzecznie $cianami wewngtrznymi. Wszystkie
Sciany murowane z cegly pelne;. Sciany nosne zewnetrzne grubosci 70cm oraz wewnetrzne
grubosci 40-70cm. Stropy nad piwnicami belkowe typu Kleina. Stropy nad parterem i pietrem
I o konstrukcji zelbetowe; monolitycznej. Stropy nad pietrem II wymienione na strop sprezony
typu RECTOR. Wiezba stalowo — drewniana platwiowo -kleszczowa z koszami w miejscu

przenikania si¢ polaci dachowych.
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Segment (budynek) Nr 6
W budynku projektuje si¢ przede wszystkim powierzchnie biurowe.

Dane podstawowe:

liczba kondygnacji nadziemnych — 2

liczba kondygnacji podziemnych — 0,

dhugos¢ — ok. 30m,

szeroko$¢ — ok. 35m,

wysokos$é budynku - 11,3m, (budynek niski ,,N”),
kubatura - ok. 4000,0m’,

V V. V V V V VY

powierzchnia uzytkowa — 1101,0m?,
> powierzchnia wewnetrzna — 1047,0m>.

Budynek dwukondygnacyjny na planie prostokata z jednokondygnacyjng halg gléwna,
niepodpiwniczony. Hali gléwnej z trzech stron (précz frontu) towarzyszg pomieszczenia
jednokondygnacyjne zakonczone stropem zelbetowym i drewnianym tworzac tarasy wzdtuz
dtuzszych bokéw hali. Sciany nosne posadowione bezposrednio na lawach betonowych z
dodatkiem kamieni. Konstrukcja budynku to uktad podtuznych no$nych $cian usztywnionych
poprzecznie $cianami wewnetrznymi. Wszystkie $ciany murowane z cegly pelnej. Sciany
nosne zewnetrzne grubosci 85cm oraz wewngetrzne grubosci 40-70cm. Stropy nad parterem w
czesciach jednokondygnacyjnych towarzyszacych hali wykonane jako drewniane na legarach
drewnianych (do wymiany na Zelbetowe lub st¢zone typu RECTOR) oraz zelbetowe. Strop
nad hala gtéwng w postaci kopuly zespolonej. Elementami nosnymi stropu sg belki i stupy
stalowe. Poszycie stropu wykonane z betonu zbrojonego siatkg stalowg wykonczone papg

oraz blachg falista.

Segment (budynek) Nr 8
W budynku na nizszych kondygnacjach projektuje si¢ restauracje, a na wyzszych lokale
handlowo-ustugowe oraz powierzchnie biurowe.

Dane podstawowe:

» liczba kondygnacji nadziemnych — 5 plus nieuzytkowe poddasze, w segmentach

bocznych 6 plus nieuzytkowe poddasze,
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liczba kondygnacji podziemnych — 0,

dhugo$¢ — ok. 60m,

szeroko$¢ — ok. 20m,

wysokos¢ budynku - 22,35m, (budynek $redniowysoki ,,SW?),
kubatura - ok. 15414,0m’,

YV V. V V V V

powierzchnia uzytkowa — 4597,5m?,
> powierzchnia wewnetrzna — 5295,2m’.

Budynek bez kondygnacji podziemnych z poddaszem nieuzytkowym, w czesci centralnej 5-
kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym; cze¢sci boczne 6-kondygnacyjne z poddaszami
nieuzytkowymi. Sciany nosne posadowione bezposrednio na tawach betonowych z dodatkiem
kamieni. Konstrukcja budynku to wuklad podtuznych nosnych $cian usztywnionych
poprzecznie $cianami wewnetrznymi. Wszystkie $ciany murowane z cegly pelnej. Sciany
noéne zewnetrzne grubosci 70cm oraz wewnetrzne grubosci 40-70cm. Sciany wewnetrzne gr.
40-70cm. Stropy nad piwnicami tukowe z dwdch warstw cegly pelnej. Stropy nad parterem i

pietrem L, II, Il do wymiany na typu Rector.

Segment (budynek) Nr 10
W budynku projektuje si¢ restauracje.

» liczba kondygnacji nadziemnych — 1, a po przebudowie czgéciowo 2,
liczba kondygnacji podziemnych — na niewielkiej powierzchni 1,
dlugos¢ — ok. 46m,

szerokos$¢ — ok. 29m, w najszerszym miejscu,

YV V V V

wysoko$¢ budynku - 8,50m, do stropu nad drugg kondygnacja uzytkowa nad ktora
znajduje sie nieuzytkowe poddasze (budynek niski ,,N”),
kubatura - ok. 15414,0m°,

\v4

powierzchnia uzytkowa — 4597,5m?,

v

» powierzchnia wewngtrzna — 5295.2m?.

Budynek zlokalizowany w Katowicach przy ul. Dworcowej 10 wybudowany zostal
jako obiekt infrastruktury kolejowej. Budynek przeznaczony na restauracje. Z dwdch stron
przylega do istniejacych budynkéw. Budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w

konstrukeji tradycyjnej, a po przebudowie dwukondygnacyjny. Sciany murowane z cegly
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pelnej. Dach (w czgsci) przylegajacy do budynkéw sasiednich wykonany w konstrukcji

drewniane;j.
Segment (budynek) Nr 10/20 ul. Dworcowa/Jana
Budynek projektuje si¢ na przeznaczenie handlowo-ustugowe oraz przestrzenie biurowe.

Dane podstawowe:

liczba kondygnacji nadziemnych — 4 oraz nieuzytkowe poddasze,
liczba kondygnacji podziemnych — 0,
dtugos¢ — ok. 26m, od ulicy Dworcowe;j,

szerokos¢ — ok. 20m, od ulicy Jana,

V V V V VY

wysokos¢ budynku - do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu lacznie z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej — 12,35m; do kalenicy poddasza
nieuzytkowego tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajgcej —
15,9mm (budynek $redniowysoki ,,SW”),

> kubatura - ok. 4567m°,

> powierzchnia uzytkowa — 1068,0m>,

> powierzchnia wewnetrzna — 1083,8m?.
Konstrukcja budynku to uktad podtuznych nosnych s$cian usztywnionych poprzecznie
Scianami wewngtrznymi. Wszystkie $ciany murowane z cegly pelnej. Sciany nosne
zewngtrzne grubosci 50-70cm oraz wewngtrzne grubosci 40-70cm. Sciany nosne
posadowione bezposrednio na lawach betonowych z dodatkiem kamieni. Stropy nad
piwnicami z dwéch warstw cegly pelnej na belkach stalowych. Stropy nad parterem i pigtrem
L, IL, II drewniane — belkowe. Elementami no$nymi stropu sg belki drewniane o orientacyjnym
przekroju 23x30cm w rozstawie co okoto 100cm. Podsufitki wykonane z desek, wykoficzone

tynkiem na trzcinie. Strop posiada $lepy putap.
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4. Zakres przebudowy.

Segmenty wchodzace w skiad tak zwanego ,,starego” Dworca PKP przy ul. Dworcowej i
czgsciowo ul. Jana w Katowicach, poddane zostana procesowi rewitalizacji. Obecnie
wigkszo$¢ z nich nie jest juz uzytkowana i niszczeje. Zmiana sposobu uzytkowania polegaé
bedzie na przystosowaniu ich do nowych funkcji uzytkowych, typowych dla obiektéw
usytuowanych w scistym centrum miasta. Tak wigc przede wszystkim bedzie to funkcja
gastronomiczna, gdzie projektuje si¢ kilka restauracji na najnizej potozonych kondygnacjach
oraz handlowo-ustugowa i biurowa na kondygnacjach wyzszych. Szczegétowe przeznaczenie
poszczegélnych segmentéw przedstawione zostalo w poprzednim rozdziale ekspertyzy.
Wskazana zmiana sposobu uzytkowania polegaé bedzie gléwnie na szeregu prac
remontowych, ale takze na przebudowie oraz na tyle na ile bedzie to mozliwe, uwzgledniajac
zabytkowy charakter calego obiektu, na dostosowaniu do obowigzujgcych norm budowlanych

i przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

S. Charakterystyka pozarowa.

5.1.  Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Wszystkie wymagania w zakresie powierzchni, okreslenia wysokosci oraz liczby kondygnacji
poszczegélnych segmentéw budynku, wchodzacych w kompleks stanowigcy przedmiot

niniejszej ekspertyzy technicznej, podane zostaty w poprzednim rozdziale ekspertyzy.

5.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych.

W zadnym z charakteryzowanych segmentéw ,starego” Dworca PKP, po zrealizowaniu
zamierzenia projektowego, nie przewiduje si¢ skladowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
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5.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi”, uwzgledniajgc projektowane przeznaczenie
poszczegllnych segmentéw, caly budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIIL

Klasyfikacja poszczegblnych segmentéw bedzie nastepujaca:
Segment (budynek) Nr 2

Na poziomie piwnicy projektuje si¢ klub muzyczny skladajacy si¢ z kilku polaczonych ze
sobag pomieszczen. W poszczegblnych potaczonych ze sobg pomieszczeniach przebywaé
bedzie moglo jednoczesnie ponad 50 oséb, ale zadne nie bedzie przeznaczone dla ponad 100
os6b. W calym klubie przebywaé bedzie moglo jednoczesnie do 150 oséb. Klub zaliczony
bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

Na parterze projektuje sie lokale handlowo-ustugowe. Zaden z nich nie bedzie przeznaczony
dla wiecej niz 50 osob, stad ta czes¢ klasyfikowana bedzie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIL.

Na I pietrze przewiduje si¢ przede wszystkim pomieszczenia biurowe, kaze dla nie wigcej niz
5 os6b oraz sal¢ dla szkoly tafca. Uwzgledniajac przeznaczenie tej kondygnacji oraz
faktyczne uzytkowanie sali do nauki tarica, pomimo 243 m?, nie bedzie ona wykorzystywana
jednoczesnie przez wigcej niz 50 osdéb, kondygnacje ta klasyfikujemy do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII.

Na II i IIT pigtrze projektuje si¢ pomieszczenia biurowe w ktérych przebywaé bedzie moglo
jednoczesnie maksymalnie do 10 os6b w kazdym tak wiec kondygnacja klasyfikowana do

kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Segment (budynek) Nr 4

Na poziomie piwnicy, parteru i I pigtra, projektuje sie kilka restauracji, gdzie kazda
zlokalizowana bgdzie w szeregu polaczonych ze sobg pomieszczen nie zamykanych drzwiami
i tworzacych praktycznie jedng przestrzen. Restauracje majg zaprojektowane
zagospodarowanie wngtrz, stad jednoznacznie mozna ustalié liczbe mogacych jednoczesnie

przebywaé w nich oséb. Czgéé z nich przeznaczona bedzie do 50 0séb, a inne wraz z obstugg
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dla ponad 50 0séb (doktadnie okolo 60 do 100 0sdb), stad poszczegdlne restauracje zaliczymy
odpowiednio do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII lub ZLI.
Na 2 i 3 pigtrze projektuje si¢ niewielkie pomieszczenia biurowe stad klasyfikowaé bedzie sie

je do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Segment (budynek) Nr 6
Na 1 i 2 kondygnacji projektuje si¢ przestrzenie biurowe z pomieszczeniami, w ktérych nie

bedzie moglo jednoczesnie przebywaé wigcej niz 50 osob, stad klasyfikowaé bedzie sie je do

kategorii zagrozenia ludzi ZLIIL.
Segment (budynek) Nr 8

Na poziomie piwnicy i parteru projektuje si¢ kilka restauracji, gdzie kazda zlokalizowana
bedzie w szeregu potaczonych ze soba pomieszczen nie zamykanych drzwiami i tworzacych
praktycznie jedng przestrzefi. Restauracje maja zaprojektowane zagospodarowanie wnetrz,
stad jednoznacznie mozna ustali¢ liczbe¢ mogacych jednoczesnie przebywaé w nich oséb.
Restauracje w piwnicy przeznaczone bgda dla nie wiecej niz 50 0s6b stad zakwalifikowane
bedg do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, natomiast na parterze dla ponad 50 oséb, stad
zaliczymy je do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

Na pozostatych kondygnacjach zlokalizowane beda pomieszczenia handlowo-ustugowe lub
pomieszczenia biurowe, w ktérych nie bgdzie moglo jednoczesnie przebywaé wiecej niz 50

0s0b, stad zostang one zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Segment (budynek) Nr 10

W segmencie tym projektuje si¢ restauracje z pomieszczeniami, w ktorych nie bedzie moglo
jednoczesnie przebywaé wigcej niz 50 oséb, stad klasyfikowaé bedzie si¢ go do kategorii

zagrozenia ludzi ZLIII.

Segment (budynek) Nr 10/20 ul. Dworcowa/Jana

W przedmiotowym segmencie projektuje si¢ lokale handlowo-ustugowe oraz pomieszczenia
biurowe z ktorych zadne nie bedzie przeznaczone do jednoczesnego przebywania dla ponad

50 os6b — dlatego bedg one zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
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S4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Nie wyznacza si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestosé obcigzenia
ogniowego dla pomieszczen technicznych, gospodarczych i magazynowych wynosi¢ bedzie
ponizej S500MJ/m®. Wszystkie te pomieszczenia beda funkcjonalnie powigzane =z

przeznaczeniem budynku.

5.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

5.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopient
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.
Poszczegolne segmenty budynku stanowia jedng strefe pozarows, a budynek jako calo$é
zaliczany jest do obiektéw $redniowysokich (SW) zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZLI i ZLII. Uwzgledniajac to, wymagana klasa odpornosci pozarowej to ,,B”.
Wymagania dla poszczegdlnych elementéw dla klasy ,,B” Wynosza:

» gléwna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymagania spehione,

* stropy — REI60 (NRO) — wymdg niespelniony, ale w ramach przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa, wszystkie stropy w poszczegblnych segmentach zostang
zabezpieczone lub wykonane od nowa w klasie odpornosci ogniowej REI60 z uzyciem
rozwigzan systemowych adekwatnych dla danego rodzaju stropu. Wyjatek stanowié
bedzie strop w segmencie nr 2 pomigdzy II pigtrem, a poddaszem, ktéry ze wzgledu na
wystepujace sztukaterie zabezpieczony zostanie tylko od géry do klasy odpornosci
ogniowej EI30. Stanowi¢ bedzie to przedmiot odstepstwa wraz z uzasadnieniem i
rozwiazaniami zamiennymi,

¢ Sciana zewngtrzna — EI60 (NRO) — wymaganie spelnione,

e $ciana wewnetrzna — EI30 (NRO) — wymaganie spetnione,

* konstrukcja dachu — R30 (NRO) - wymdg niespelniony;

¢ przekrycie dachu — RE30 (NRO) - wymdg niespetniony;,

* obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI30 (NRO) — wymagania spetnione,

* konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materialéw niepalnych) — wymagania

spelnione.
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Konstrukcje dachéw podczas przebudowy obiektu, zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej co najmniej R15 oraz w przypadku wykonania ich z materiatéw palnych
zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Przekrycia dachéw speniaé bedg klase
odpornosci ogniowej co najmniej RE15 i wykonane =zostang z materialow
nierozprzestrzeniajacych ognia. Wskazane elementy stanowié¢ beda przedmiot odstepstwa

wraz z uzasadnieniem i rozwigzaniami zamiennymi.

5.7.  Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na istniejacg tamana i nietypowa linie budynku, zabytkowe duze okna w $cianach
bocznych oraz zréznicowana wysoko$¢, a dodatkowo zabytkowe nietypowe dachy, (na
przyktad o ksztalcie kopuly lub walca), nie ma mozliwoéci wydzielenia poszczeg6lnych jego
czgsci jako odrgbnych stref pozarowych, stad zaklada si¢ iz stanowié bedzie on jako cato$é
jedng strefe pozarowa.

Zgodnie z wymaganiami warunkéw techniczno-budowalnych dopuszczalna wielkosé strefy
pozarowej dla budynku $redniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI i ZLIII nie powinna przekracza¢ 5000 m>. Rozpatrywany budynek jako cato$é po
zrealizowaniu zamierzenia projektowego stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa o
powierzchni wynoszacej niespelna 15 000 m*. Rzeczywista wielko$é strefy pozarowej bedzie
wigc trzykrotnie wigksza od dopuszczalnej, ale element ten stanowié bedzie przedmiot
odstepstwa i rozwigzan zamiennych wraz z uzasadnieniem.

Analizujac dopuszczalng wielko$é strefy pozarowej nalezy wskazaé, ze poszczegdlne
segmenty budynku na plaszczyznie styku, beda od siebie oddzielone $cianami pelnymi o
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, w spos6b tworzacy z nich ,,strefy bezpieczne”.
Uwzgledniajge, ze budynek zlokalizowany jest w $cistym centrum miasta Katowic i reakcja
strazy pozarnej bedzie praktycznie natychmiastowa, a dokonanie podziatu na strefy pozarowe
w pelnym zakresie nie jest mozliwe ze wzglgdow budowlanych zapewni to akceptowalny
poziom bezpieczenstwa. Dodaé¢ nalezy, ze powierzchnia wewnetrzna najwiekszego segmentu
budynku nr 8 bedzie przekroczona o 300 m?, natomiast powierzchnie pozostatych segmentow

beda znacznie mniejsze od 5000 m>.

W ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa, wydzielonych pozarowo poprzez zamkniecie

drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 Iub EI60 zostanie szereg
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pomieszczen o charakterze technicznym, gospodarczym lub magazynowym. Ponadto
praktycznie w kazdym segmencie, wydzielone pod wzgledem pozarowym zostang klatki
schodowe, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, ktore beda dodatkowo wyposazone
w samoczynne urzadzenia oddymiajgce, a te klatki ktérych nie da si¢ oddymiaé, zamknigte
beda drzwiami przeciwpozarowymi o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej z funkcja
dymoszczelnosci S. Elementy te spowodujg nie tylko ulatwienia w przeprowadzeniu
ewakuacji ludzi, ale takze ogranicza mozliwo$¢ ewentualnego oddzialywania pozaru poza

obszar danej kondygnacji na ktérej on powstat.

5.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o

odleglosci od obiektow sgsiadujacych.

Od strony frontowej $ciany poszczegdlnych segmentéw budynku zlokalizowana jest dziatka
drogowa na ktoérej przebiega ulica Dworcowa. Od strony $cian bocznych takze zlokalizowane
sg dziatki drogowe na ktérych przebiegajg ulice: Mieleckiego i §w. Jana. Natomiast od strony
Scian tylnych poszczegélnych segmentéw usytuowane sg linie kolejowe biegnace do Dworca
Gléwnego w Katowicach. Najblizej usytuowane budynki od rozpatrywanego obiektu
zlokalizowane sa po drugiej stronie ulicy Dworcowej w odleglo$ciach znacznie
przekraczajgcych 8 metrow oraz od strony ulicy Mieleckiego w odleglosécig ponad 8 metrow.
Odleglosci od sgsiadujgcych budynkéw oraz granic dziatek spelniajg wymagania warunkéw
technicznych.

5.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w

inny sposéb.
Segment (budynek) Nr 2

W budynku projektuje si¢ na najnizej polozonych kondygnacjach klub muzyczny, a na
wyzszych odpowiednio: sal¢ taneczng, pomieszczenia handlowo-ustlugowe oraz powierzchnie
biurowe.
Na poziomie piwnicy projektuje si¢ klub muzyczny skladajacy si¢ z kilku polaczonych ze
sobg pomieszczen. W poszczegdlnych polaczonych ze sobg pomieszczeniach przebywac
bedzie moglo jednoczesnie ponad 50 oséb, ale zadne nie bedzie przeznaczone dla ponad 100
osob. W catym klubie przebywa¢ bedzie moglo jednoczesnie do 160 osdb. Klub zaliczony
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bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniach klubu od najdalszego miejsca w ktérym beda przebywaé ludzie nie
przekroczy 32m, a z wigkszosci miejsc wynosié bedzie 22m. Pomig¢dzy pomieszczeniami
ewakuacja odbywa si¢ przejéciami o szerokosciach 0,90m z nielicznymi zawezeniami do
0,75m. Ewakuacja prowadzi¢ bedzie do klatki schodowej o szerokodci biegu 1,10m przez
zawegzenie o szerokosci 0,90m przy wymaganej 1,20m. Mniejsza od wymaganej bedzie takze
wysoko$¢ na pierwszym spoczniku klatki, ktéra wynosié bedzie 1,91m na odcinku okoto
1,50m. Z pomieszczen klubu zapewniono trzy wyjscia do klatki schodowe;j.

Na parterze projektuje si¢ lokale handlowo-ustugowe. Zaden z nich nie bedzie przeznaczony
dla wigcej niz 50 os6b, stad ta czesé klasyfikowana bedzie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIL Diugos¢ przejé¢ ewakuacyjnych wynosié bedzie do 22m. Wyjscia z czesei lokali
prowadzi¢ beda najczesciej bezposrednio na zewngtrz obiektu przez drzwi o szerokosci nie
mniejszej niz 0,90m, ale niektére takze do klatki schodowej. Kierunki otwierania sie drzwi
beda zgodne z kierunkiem ewakuacji.

Na I pigtrze przewiduje si¢ przede wszystkim pomieszczenia biurowe, kaze dla nie wiecej niz
5 0séb oraz sale dla szkoly tanca. Uwzgledniajac przeznaczenie tej kondygnacji oraz
faktyczne uzytkowanie sali do nauki tarica, pomimo 243m?, nie bedzie ona wykorzystywana
jednoczesnie przez wigcej niz 50 oséb, kondygnacje tg klasyfikujemy do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIL Diugo$é przejs¢ ewakuacyjnych w najgorszym przypadku do 29 metréw.
Ewakuacja nie bedzie przebiegaé przez wiecej niz 3 pomieszczenia i prowadzié bedzie do

klatki schodowe;.

Na II i IIT pietrze projektuje sie pomieszczenia biurowe w ktoérych przebywaé bedzie moglo
jednoczesnie maksymalnie do 10 oséb w kazdym tak wiec kondygnacja klasyfikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Ewakuacja z pomieszczen na II pietrze prowadzi do
korytarza o szerokosci 1,18m, a nastepnie do klatki schodowej. Dlugosci przejsé

ewakuacyjnych bedg zachowane.

Pionows droge ewakuacji stanowié bedzie jedna klatka schodowa obudowana i ze wzgledu na
brak mozliwosci jej oddymiania, zamykana na wszystkich kondygnacjach drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z funkcja dymoszczelnosci S.
Spoczniki klatki zawezone w najgorszym miejscu do 1,14m, biegi zawezone w najgorszym
miejscu do 1,10m (standardowo na calej dtugosci 1,14m). Na poziomie - parteru ‘wyjscie
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bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi z nieblokowanym skrzydiem o szerokosci
0,90m + 0,46m, otwierajace si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Okno klatki schodowej na
jednej kondygnacji bedzie zblizone do okien sali tanecznej - $ciany pod katem 90 stopni. Ze
wzgledu na znikome obcigzenie ogniowe sali i mozliwo$¢ powstania pozaru bedzie to
przedmiotem odstepstwa. Ze wzglgdu na brak mozliwosci oddymiania klatki schodowej
przekroczona bedzie takze dlugo$¢ przejécia ewakuacyjnego, ale parametr ten bedzie

przedmiotem odstepstwa wraz z uzasadnieniem.

W segmencie bgda takze nieznacznie zawezone drzwi do nielicznych pomieszezen, w ktorych
nie bgda mogly przebywa¢ jednoczesnie duze grupy ludzi. Szczegély zawarte beda w czesci
rysunkowe;j.

Segment (budynek) Nr 4

W budynku projektuje si¢ na najnizej polozonych kondygnacjach restauracje, a na wyzszych
powierzchnie biurowe. Na poziomie piwnicy, parteru i I pigtra, projektuje si¢ kilka restauracji,
gdzie kazda zlokalizowana bedzie w szeregu polgczonych ze soba pomieszczen nie
zamykanych drzwiami i tworzacych praktycznie jedng przestrzen. Restauracje maja
zaprojektowane zagospodarowanie wnetrz, stad jednoznacznie mozna ustalié liczbe mogacych
jednoczesnie przebywaé w nich 0séb. Czes¢ z nich przeznaczona bedzie do 50 0séb, a inne
wraz z obstugg dla ponad 50 oséb (doktadnie okoto 60 do 100 oséb), stad poszczegdlne
restauracje zaliczymy odpowiednio do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII lub ZLI. Dhugosci
przejs¢ ewakuacyjnych uwzglgdniajac aranzacje wnetrz nie bedzie przekraczaé 40 metrow. Z
kazdego pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 50 oséb zaprojektowane zostang co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, ktére beda oddalone od siebie o co najmniej 5 metréw.
Na poziomie parteru wyjscia z takich restauracji prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku
przez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci co najmniej 1,50m z nieblokowanymi skrzydtami o
szerokosci co najmniej 0,90m, otwierajace si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Na wyzszych
pigtrach wyjscia z restauracji prowadza takze bezposrednio na zewngtrz lub do klatki
schodowej, ktéra ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia usuwania dymu wydzielona
zostanie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z indeksem
dymoszczelnosci S. Z najwyzej usytuowanej kondygnacji restauracyjnej zapewniono wyjscia

ewakuacyjne schodami wewnegtrznymi na nizsze poziomy lub dodatkowymi wyj$ciami
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prowadzacymi na poziom terenu od tylnej $ciany obiektu. Zapewniono drzwi dwuskrzydlowe
o szerokosci w $wietle co najmniej 1,20m z nieblokowanym skrzydlem o szerokosci w $wietle
0,90m, otwierajace si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Schody wewngtrzne traktowane sg

jako polaczenie kondygnacji w obrebie jednej strefy pozarowej.

Na 2 i 3 pietrze projektuje si¢ niewielkie pomieszczenia biurowe stad klasyfikowaé bedzie sie
je do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Dhugos¢ przejscia w pomieszczeniach nie przekracza
kilku metréw. Ewakuacja zapewniona jest z tych pomieszczen do niewielkich korytarzy

zawezonych do 1,10m, a nastgpnie do klatki schodowe;.

Pionowg drogg ewakuacji w segmencie stanowi jedna klatka schodowa, ktéra zakoriczona jest
poddaszem z tak utozona wiezba dachowa, ze nie ma mozliwosci wyposazenia jej w
samoczynne urzadzenia do usuwania dymu. Stad tez w ramach koncepcji bezpieczenstwa
klatka ta zostanie wydzielona na wszystkich kondygnacjach drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI30 z dodatkows funkcja dymoszczelnosci S. Biegi na czedei
kondygnacji sa zawezone do 1,10m, na pozostatych spelniaja wymagania przepiséw.
Spoczniki klatki takze na czesci kondygnacji spelniaja wymagania przepiséw, a na niektérych
kondygnacjach sg zawezone do 1,39m. Z klatki schodowej na poziomie parteru zapewniono
wyjscie prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci w $wietle 1,22m, otwierajgce sie przeciwnie do kierunku ewakuacji. W ramach
koncepcji bezpieczenstwa zmieniony zostanie kierunek otwierania si¢ tych drzwi na zgodny z

kierunkiem ewakuacji.

Segment (budynek) Nr 6

W budynku projektuje si¢ przede wszystkim powierzchnie biurowe. Na 1 i 2 kondygnacji
projektuje si¢ przestrzenie biurowe z pomieszczeniami, w ktérych nie bedzie moglo
jednoczesnie przebywac wigcej niz 50 os6b, stad klasyfikowaé bedzie si¢ je do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

Dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego w najwickszym pomieszczeniu na poziomie parteru wynosi
okoto 45 metréw z uwzglednieniem zagospodarowania wngtrz i nie prowadzi przez wiecej niz
3 pomieszczenia, w pozostalych nie przekracza kilku metréw. Na poziomie parteru
zapewniono wyjscie ewakuacyjne przez drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci w §wietle 1,78m z

réwnym podziatem skrzydel, otwierajgce si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji
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Pionows droge ewakuacji stanowi klatka schodowa, gdzie brak mozliwosci zapewnienia jej
napowietrzania i tym samym oddymiania. Z tego powodu bedzie obudowana pozarowo i
wydzielona drzwiami pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z funkcja
dymoszczelnosci S. Nie da sie takze wydzielié drogi pozarowej na drodze z klatki na
zewnatrz budynku poprzez zamkniccie pomieszczer drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30 z samozamykaczem. Klatka natomiast spelnia wymagania przepisow w zakresie
szerokosci biegéw i spocznikéw. Wskazaé nalezy, ze jest to segment niski, a wspomniana
droga ewakuacji od klatki schodowej do wyjscia na parterze posiada wysokos$¢ az ponad 10m,
i dlugos¢ 12m, segment wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozaru, a z poziomu
pietra, ewakuowaé bedzie sie nie wiecej niz 15 oséb. Stad element ten bedzie przedmiotem

odstgpstwa wraz z uzasadnieniem.
Segment (budynek) Nr 8

W budynku na nizszych kondygnacjach projektuje si¢ restauracje, a na wyzszych lokale
handlowo-ustugowe oraz powierzchnie biurowe.

Na poziomie piwnicy i parteru projektuje sie kilka restauracji, gdzie kazda zlokalizowana
bedzie w szeregu polaczonych ze soba pomieszczen nie zamykanych drzwiami i tworzacych
praktycznie jedng przestrzen. Restauracje maja zaprojektowane zagospodarowanie wnetrz,
stad jednoznacznie mozna ustali¢ liczbe mogacych jednoczesnie przebywa¢ w nich o0sdb.
Restauracje w piwnicy przeznaczone beda dla nie wigcej niz 50 osoéb stad zakwalifikowane
beda do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, natomiast na parterze dla ponad 50 osob, stgd
zaliczymy je do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym z
pomieszczen nie przekraczajg 40 metrow, uwzgledniajge aranzacje wnetrz poszczegdlnych
restauracji. Na poziomie piwnic i parteru, wyjscia prowadzg bezposrednio na zewngtrz
budynku lub do obudowanych i wydzielonych pozarowo drzwiami klatek schodowych, ktére
bedg takze oddymiane. Z restauracji z pomieszczeniami dla ponad 50 os6b, z pomieszczen

tych zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.

Na pozostalych kondygnacjach zlokalizowane beda pomieszczenia handlowo-ustugowe lub
pomieszczenia biurowe, w ktérych nie bedzie mogto jednoczesnie przebywaé wiecej niz 50

0s0b, stad zostang one zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIH. Diugosci ptzejsé
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w pomieszczeniach wynosza zaledwie po kilka metrow. Ewakuacja prowadzi do korytarzy o
szerokosci 2,80m i dlugodci nie przekraczajacej 50m, a nastepnie do dwéch klatek
schodowych Iaczacych wszystkie kondygnacje. Na zapleczu zaprojektowano niewielkie
korytarze o szerokosci 1,20m, ale ewakuowaé bedzie sie nimi moglo jednorazowo nie wigcej
niz 20 0s6b. Z wigkszosci pomieszczeti zaprojektowano dwa kierunki ewakuacji, natomiast z
pomieszczen o jednym kierunku, dhugoséé dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20 metréw
na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Pionowe drogi ewakuacji stanowig dwie klatki schodowe, ktére w ramach koncepcji
bezpieczenistwa beda obudowane i zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami oraz wyposazone w samoczynne urzadzenia
do usuwania dymu z naptywem powietrza uzupeliajacego do oddymiania. Niektére biegi
klatki bedg zawezone do1,10m, a spoczniki do 1,40m. Na poziomie piwnicy i parteru z klatek
schodowych zapewniono wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku przez drzwi
dwuskrzydiowe o szeroko$ci co najmniej 1,60m z nieblokowanym skrzydlem o szerokosci

0,90m, otwierajace si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Segment (budynek) Nr 10

W budynku projektuje si¢ restauracje. W segmencie tym projektuje si¢ restauracje z
pomieszczeniami, w ktérych nie bedzie moglo jednoczesnie przebywaé wigcej niz 50 osdb,
stad klasyfikowa¢ bedzie si¢ go do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIL Dlugos¢ przejs¢ w
pomieszczeniach nie bedzie przekracza¢ 40m przy zaprojektowanej aranzacji wnetrz.
Komunikacje pionows stanowi¢ bedzie jedna normatywna obudowana pozarowo i zamykana
drzwiami pozarowymi EI30 klatka schodowa wraz z urzadzeniami oddymiajacymi. Ponadto
przewidziano takze normatywne schody stanowigce komunikacje pomiedzy kondygnacjami
restauracji. Wyjscia na zewnatrz z drég ewakuacyjnych co najmniej 1,20m otwierajace sie
zgodnie z kierunkiem ewakuacji, natomiast z pomieszczen co najmniej 0,90 m, takze zgodne

z kierunkiem ewakuacji.

Segment (budynek) Nr 10/20 ul. Dworcowa/Jana

Budynek projektuje si¢ na przeznaczenie handlowo-ustugowe oraz przestrzenie biurowe. W

przedmiotowym segmencie projektuje si¢ lokale handlowo-ustugowe oraz pomieszczenia
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biurowe z ktérych zadne nie bedzie przeznaczone do jednoczesnego przebywania dla ponad

50 os6b — dlatego beda one zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W segmencie tym zaprojektowano nieduze pomieszczenia, dlatego dlugo$é przejécia
ewakuacyjnego jest niewielka i wynosi kilka metréw. Komunikacja pozioma odbywa si¢
korytarzami o normatywnych wymiarach, to jest1,40m i 1,20m dla nie wiecej niz 20 os6b.
Komunikacj¢ pionowa stanowi¢ bedzie klatka schodowa obudowana pozarowo, a takze
zamykana drzwiami pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami, a
takze wyposazona w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu z naplywem powietrza
uzupelniajacego do oddymiania. Klatka ta posiada¢ bedzie normatywne wymiary biegéw i
spocznikéw, a na poziomie parteru wyjscie z niej prowadzié bedzie przez drzwi o szerokosci

w swietle wynoszacej 1,13m, otwierajace si¢ przeciwnie do kierunku ewakuacji.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

(zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — nat¢zenie 1Lux i 5Lux w poblizu urzadzen

przeciwpozarowych (zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi), czas dziatania 60min. —

lampy posiada¢ bgda funkcje auto-test. Lampy posiadaé beda certyfikat CNBOP.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyj$é ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm w spos6b dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek zostanie wyposazony w:

¢ przeciwpozarowe wylaczniki pradu umiejscowione w poblizu wejsé gtéwnych do
budynku (segmentéw) oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie. Przycisk wylacznika przeciwpozarowego pradu zostanie polgczony z
rozdzielnig elektryczng (w ktérej to nastgpowaé bedzie wylaczenie doptywu pradu) za
pomocg kabla o klasie odpornoéci ogniowej PH90. Rozwigzania szczegblowe zawarte
zostang w  projekcie uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

e instalacj¢ odgromowa w wykonaniu podstawowym.
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S.11. Stale elementy wyposazenia wnetrz
Stale elementy wyposazenia wngtrz beda co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce

wymaganiom Polskiej Normy.

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane beda z materialow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

5.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przeciwpozarowymi i przyjeta koncepcja
bezpieczenstwa, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczerstwa pozarowego

budynek wyposazony zostanie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

* adresowalny system sygnalizacji poiarowej SSP, stanowiacy pelna ochrong
budynku z monitoringiem pozarowym do PSP. System w razie pozaru realizowaé
bedzie sterowania na podstawie scenariusza pozarowego opracowanego przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Sterowania obejmowaé beda
migdzy innymi: automatyczne uruchomienie urzadzen do usuwania dymu w klatkach
schodowych, w ktérych zostaly one przewidziane, zjazd wind na poziomy bezpieczne,
wylaczenie central wentylacji bytowej, zwolnienie elektrotrzymaczy, jez?li w budynku
zostang przewidziane. System zostanie wykonany na podstawie dokumentacji

uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeni przeciwpozarowych,

e samoczynne urzgdzenia oddymiajace klatki schodowe: powierzchnia czynna
oddymiania wynosi¢ bedzie co najmniej 3% rzutu poziomego klatki schodowe;.
Zasilanie w energi¢ elektryczng w/w urzadzen odbywaé sie bedzie kablem o klasie
odpornosci ogniowej PH90. Przyciski do uruchomienia recznego zostana zabudowane
na kazdej kondygnacji- miejsca usytuowania w/w przyciskéw zostang oznakowane

zgodnie z wymaganiami Polskich norm w tym zakresie.

¢ instalacj¢ awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
posiada¢ beda indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie $wiatla co
najmniej 1Lux i 5 Lux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych. Oswietlenie planuje
si¢ wykona¢ na wszystkich pionowych oraz poziomych'drogach ewakuacyjnych jak
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réwniez w wigkszych pomieszczeniach obiektu, takich jak na przyklad sale
restauracyjne. Szczegétowe wymagania zawarte zostana w dokumentacji proj ektowej,

uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych,

* hydranty wewngtrzne 25: z wezem pélsztywnym o wydajnosci 1dm*/s. Przewody
instalacji, z ktorej pobiera si¢ wodg do celéw przeciwpozarowych powinny zostaé
wykonane z materialéw niepalnych. Czas dziatania hydrantu wewnetrznego wynosié
bedzie co najmniej jedna godzing. Miejsca lokalizacji hydrantow wewngtrznych
zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Szczegétowe wymagania zawarte zostang w dokumentacji projektowej, uzgodnionej z

rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.13. Wyposazenie w sprzet gasniczy.
Obiekt wyposazony zostanie w gasnice przenosne zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). tj.
gasnice proszkowe cztero lub szesciu kilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC. Dlugo$é
dojscia do 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg zastosowanego w gasnicach

przypadaé bedzie na kazde 100m* powierzchni.

5.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialat ratowniczo-gasniczych, a w szczegéInosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszenia

pozaru oraz o sprzecie sluzgcym do tych dzialan.

Do budynku droge pozarowa o szerokosci Sm zapewnia ul. Dworcowa zlokalizowana w
odlegtosci od Sm do 15m budynku. Droga pozarowa umozliwiaé bedzie przejazd pojazdow
bez koniecznosci zawracania o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmnie]

100kN(kiloniutonéw).

Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru — 20dm?/s.
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ wodociggowa, na ktérej

zabudowano dwa hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci co najmniej Ian"lé/»s‘ kazdy

E AT TS
Tah il i
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Odlegtos¢ hydrantéw od chronionych budynkéw nie przekracza odleglosci od 5m do 75m —
dla pierwszego hydrantu i od 5m do 150m — dla drugiego hydrantu.

6. Zakres niezgodnoSci z przepisami.

6.1.  Wszystkie wyst¢pujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,,Charakterystyka pozarowa”
szczegtowej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorac pod uwage
aktualne przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze nie spelnia on w

obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie. Dotycza one w szczegdlnosci:
1) przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej,
2) braku wymaganej odpornosci ogniowej dla stropéw,
3) braku wymaganej odpornosci ogniowej dla konstrukgji i przekrycia dachéw,
4) zawegzonych biegdw i spocznikéw w klatkach schodowych,
5) zawezonych niektérych korytarzy ewakuacyjnych,
6) braku urzadzefi do usuwania dymu lub zapobiegajacych zadymieniu w klatkach

schodowych,

7) braku wydzielenia pozarowego klatek schodowych i zamykania ich co najmniej
drzwiami ,,zwyktymi”,

8) zawezonych przejs¢ pomiedzy niektérymi pomieszczeniami,

9) zanizonych wysokosci na niewielkich odcinkach drég pozarowych,

10) przekroczonych dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych z niektérych czesci obiektu,

11) przekroczonych dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w niektérych pomieszczeniach,

12) zanizenia wymaganych odleglosci pomigdzy oknami niektérych klatek schodowych, a
oknami w innych $cianach budynku,

13) niewladciwego kierunku otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych z niektérych klatek

schodowych,
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14) niewlasciwej szerokosci skrzydel drzwiowych w drzwiach dwuskrzydlowych
niektérych wyjs$¢ ewakuacyjnych,
15)braku  odpowiedniego wydzielenia pozarowego drogi pozarowej na odcinku

prowadzacym z klatki schodowej na zewnatrz budynku,

16) braku spelnienia wymagan ewakuacyjnych w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII jak dla ZLI, ze wzgledu na przenoszenie si¢ tych
wymagan w jednej strefie pozarowe;j,

17) braku zapewnienia wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z

korytarzy na zewnatrz budynku,

18)braku zapewnienia wymaganego kierunku otwierania si¢ niektérych drzwi
ewakuacyjnych z budynku i z pomieszczen.

W ramach przyjetej koncepcji bezpieczenistwa, wigkszo$é wskazanych powyzej
nieprawidlowosci  zostanie doprowadzona do stanu zgodnego z  przepisami.
Nieprawidiowosci, ktére nie zostana wyeliminowane przedstawione zostana w nastepnym
rozdziale wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Istotne jest, ze budynek posiada zabytkowy
charakter oraz nietypowe rozwigzania architektoniczno-budowlane, co nie pozwala na
spelnienie wszystkich wymagan w sposdb wprost wynikajacy z warunkéw techniczno-

budowlanych.

6.2. NiezgodnoSci w  zakresie  przepiséw  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami.

Jak juz wykazano wczesniej w przedmiotowej ekspertyzie, w budynku zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zaistniata koniecznos¢ doprowadzenia wszystkich wymagaf do
stanu okreslonego w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Podkreslié
nalezy, ze w ramach przyjetej przez autor6w opracowania koncepcji bezpieczenstwa (ktora
zostanie szczegOlowo przedstawiona w nastepnym rozdziale niniejszego opracowania)

usuniete beda prawie wszystkie nieprawidtowosci.

Spelnienie wszystkich wskazanych nieprawidlowosci dotyczacych bezpieczefistwa

pozarowego, w sposob wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) nie jest mozliwe. Wymagania, kt6re nie mogg zostaé

spetnione dotycza:

1)

2)

3)

dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej (§227 ust.l warunkéw | techniczno-
budowlanych”). Budynek sklada si¢ z kilku segmentéw, ktére stanowia ciekawe
zabytkowe rozwigzania architektoniczne, a dodatkowo s poprzesuwane wzgledem
siebie. Poszczegélne segmenty stanowié beda wzgledem siebie tak zwane ,strefy
bezpieczne”, ktére w znacznym stopniu ograniczaé¢ bedg mozliwosé przenoszenia si¢
pomigdzy nimi zaréwno ognia jak i oddzialywania dymu. Nie ma natomiast
mozliwosci, aby spetni¢ wprost wszystkie wymagania stawiane granicom stref
pozarowych, stad cato$¢ bedzie traktowane jak jedna strefa pozarowa. Dodaé nalezy,
ze powierzchnia wewnetrzna najwigkszego segmentu budynku nr 8 bedzie
przekroczona o 300m>, natomiast powierzchnie pozostatych segmentéw beda znacznie

mniejsze od 5000m?,

wymaganej odpornosci ogniowej stropéw (§216 ust.l warunkéw techniczno-
budowlanych”). Stropy w calym obiekcie, uwzgledniajac, Ze stanowié on bedzie jednag
stref¢ pozarowa, powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI60. W ramach
przyjetej koncepeji bezpieczenstwa pozarowego wszystkie stropy zostana wymienione
lub zabezpieczone do takiej klasy odpornosci, za wyjatkiem stropu w segmencie nr 2
pomigdzy II pigtrem, a poddaszem, ktéry ze wzgledu na wystepujace sztukaterie
zabezpieczony zostanie tylko od géry do klasy odpornosci ogniowej EI30. Brak

mozliwosci zabezpieczenia wynika z zabytkowego charakteru stropu,

wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukeji oraz przekrycia dachéw budynku
(§216 ust.1 warunkoéw , techniczno-budowlanych™). Konstrukcja dachéw w budynku,
uwzgledniajac Ze stanowi on jedng stref¢ pozarowa powinna posiadaé klase
odpornosci ogniowej R30, a przekrycia RE30. W ramach przyjete] koncepcji
bezpieczenistwa konstrukcja i przekrycia dachéw zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej odpowiednio R15 i RE15. Dokonanie zabezpieczenia w pelnym
zakresie jest niemozliwe ze wzgledu na réznorodno$é konstrukcji oraz przekryé
dachowych oraz niemoznos¢ nadmiernego dodatkowego ich obcigzania.
Doprowadzenie do wymagan przepiséw w tym zakresie jest wigze sig praktycznie z
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4)

5)

6)

7)

koniecznoscig dokonania wymiany wszystkich pokryé dachowych w catym obiekcie

co nie jest mozliwe do realizacji,

wymaganej szerokosci biegéw i spocznikéw w klatkach schodowych (§68 ust.1
warunk6w ,techniczno-budowlanych”). Komunikacja pionowa w budynku
realizowana jest przez kilka klatek schodowych w poszczegblnych segmentach. W
rozdziale dotyczacym ewakuacji podano szczegétowo parametry techniczne zaréwno
ich biegéw jak i spocznikow, w tym wszystkich zawezefi. W niektérych klatkach sg
one zawezone, jednak nie na tyle, aby ograniczyé mozliwo$é przeprowadzenia
ewakuacji, uwzgledniajac liczbe ewakuujacych sie poszczegdlnymi klakami os6b.
Doprowadzenie biegéw i spocznikéw klatek schodowych do wymagan przepisOw nie

jest mozliwe ze wzgledow budowlanych,

wymagane]j szerokosci przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach (§237 wst.10
warunkéw ,techniczno-budowlanych”). W  rozdziale dotyczacym ewakuacji
dokfadnie scharakteryzowano parametry techniczne przej$§¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach. W niektérych pomieszczeniach parametry przej$¢ zostaly
nieznacznie zawezone, ale nie w stopniu ograniczajacym mozliwosé przeprowadzenia
ewakuacji z uwzglednieniem liczby ewakuujgcych sie os6b. Doprowadzenie tego
elementu do wymagan zgodnych z przepisami wigzaloby si¢ z koniecznos$cig

naruszenia konstrukcji nosnej budynku,

wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej (§242 ust.3 warunkéw ,techniczno-
budowlanych™). W rozdziale dotyczacym ewakuacji scharakteryzowano wysoko$é
drég ewakuacyjnych. W niektérych miejscach wysoko$é ta zostala nieznacznie
zanizona, ale nie w stopniu, ktéry mogltby ograniczyé mozliwosé przeprowadzenia
ewakuacji. Doprowadzenie tego elementu do wymagan zgodnych z przepisami

wigzatoby si¢ z koniecznoscig naruszenia konstrukcji nognej budynku,

wyposazenia klatek schodowych w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu lub
zapobiegajagce ich zadymieniu (§245 warunkéw »techniczno-budowlanych™). W
budynku sredniowysokim wszystkie klatki schodowe powinny byé wyposazone w
takie urzgdzenia. W ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa pozarowego

wszystkie klatki schodowe, w ktérych istnieja techniczne mozliwosci zainstalowania
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8)

takiego systemu, zostang w taki system wyposazone. Ze wzgledu na konstrukcje
dachéw oraz ich zabytkowy charakter lub brak mozliwosci zapewnienia powietrza
uzupetniajacego do oddymiania - nie ma mozliwosci oddymiania klatek schodowych
w segmentach 2, 4 i 6. Z tego powodu klatki schodowe w tych segmentach beda
zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoci ogniowej EI30
wyposazone w samozamykacze oraz dodatkowo drzwi przeciwpozarowe posiadaé
beda funkcje dymoszczelnosci S. Klatki schodowe w pozostalych segmentach
wyposazone zostang w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu wraz z naptywem
powietrza uzupelniajagcego do oddymiania, sterowane z systemu sygnalizacji
pozarowej. Ponadto odstgpstwo usuwania dymu dotyczyé bedzie takze klatek
schodowych, ktére beda laczyé tylko poszczegdlne kondygnacje, a nie wszystkie
kondygnacje w segmentach. Na przykiad w obrebie restauracji, ktére zajmowac¢ beda
wigeej niz jedng kondygnacje, klatki otwarte projektuje si¢ w pomieszczeniach jako
dodatkowa droge komunikacji ogélnej, ale réwniez takze jako droge ewakuacji.
Oddymianie tych klatek nie jest mozliwe ze wzgledéw budowlanych, to jest nie beda

one obudowane oraz nie bgdg zakonczone stopem nad ostatnig kondygnacja,

przekroczonej dlugosci dojs¢ lub przejs¢ ewakuacyjnych ze wzgledu na brak
oddymiania niektorych klatek schodowych oraz przeniesienia sie wymagafn w jednej
strefie pozarowej z czgsci obiektu zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI na
czgsei zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (§256 ust.2 oraz §209 ust.5
warunkéw ,techniczno-budowlanych”). Zgodnie z zapisem w warunkach
technicznych dtugos¢ drogi ewakuacyjnej mierzymy do wyjscia na zewnatrz, do innej
strefy pozarowej lub do obudowanej pozarowo, zamykanej drzwiami
przeciwpozarowymi oraz oddymianej klatki schodowej. Poniewaz w budynku nie ma
mozliwo$ci wyposazenia w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajace
zadymieniu wszystkich klatek schodowych w zaleznosci od tego, czy droge ewakuacji
prowadzimy w pomieszczeniach czy tez na korytarzach, dlugosé dojscia, albo
przejscia ewakuacyjnego bedzie przekroczona. Ponadto wymagania kategorii
zagrozenia ludzi ZLI ze wzgledu na to ze budynek stanowi jedng strefe pozarowa
przenosza si¢ na czgsci budynku zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. W

ocenie autora ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenia wynikajace -z przyjetej

27




Ekspertyza techniczna budynku w Katowicach
ul. Dworcowa 10

9

koncepcji bezpieczefistwa, nie bedzie to mieé wplywu na mozliwo$¢ podjecia i

przeprowadzenia ewakuacji,

wymaganej odleglosci pomiedzy oknem klatki schodowej, a oknem w innej $cianie
(§249 wust.6 warunkéw ,techniczno-budowlanych™). W rozdziale dotyczgcym
ewakuacji doktadnie scharakteryzowano wymagania w tym zakresie, w tym przypadki
zblizenia okien klatki z oknami innych $cian. Zamurowania okien nie mogg by¢
zrealizowane w praktyce ze wzgledu na warunki historyczne elewacji. Nie bedzie to
mieé¢ jednak wplywu na ewakuacje ze wzgledu na znikomg gestos¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach sasiadujacych, tak wiec pozar nie bedzie mogh

rozwing¢ si¢ do takich rozmiar6w, aby utrudni¢ lub wrgcz uniemozliwié ewakuacje,

10) obudowy klatek schodowych oraz zamknigcia ich drzwiami co najmniej zwyktymi

(§245 warunkoéw ,.techniczno-budowlanych”). Jak wskazano juz wezesniej w budynku
wystepuja schody taczace nie wszystkie, ale tylko wybrane kondygnacje na przyktad
ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w restauracjach
ktore obejmuja wigcej niz jedng kondygnacj¢. Wskazane schody stuza do komunikacji
wewngtrznej, ale jednoczesnie takze do ewakuacji. W takim przypadku powinny
zostaé obudowane i zamykane co najmniej drzwiami zwyklymi z samozamykaczami.
Rozwigzanie takie w budynku nie moze byé zastosowane ze wzgledéw
funkcjonalnych, natomiast wprowadzone zostang inne rozwigzania, ktére zapewnig

akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego,

11) wymaganej szerokos$ci korytarzy stuzacych do celow ewakuacji (§249 ust.6 warunkoéw

»techniczno-budowlanych”). Szczegdélowa charakterystyke dotyczaca parametréw
technicznych poziomych drég ewakuacyjnych zawarto w rozdziale dotyczacym
warunkéw ewakuacji. Wskazano w niej korytarze, ktére nie speilniaja wymagan w
zakresie szerokosci z uwzglednieniem liczby oséb ktéra korytarzami tymi bedzie si¢
ewakuowaé. Zawezenia te sa na tyle niewielkie, ze uwzgledniajac wskazane liczby
0s6b nie bedzie mie¢ to negatywnego wplywu na mozliwo$é przeprowadzenia
ewakuacji. Doprowadzenie szerokosci do wymagan przepisOw nie jest mozliwe ze

wzgledéw budowlanych,
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12) wymaganej szerokosci skrzydel drzwiowych dwuskrzydlowych na drogach
ewakuacyjnych (§240 wust.1 warunkéw ,techniczno-budowlanych™). Drzwi takie
powinny mieé co najmniej jedno skrzydto o szerokosci w $wietle 0,90m. W rozdziale
dotyczacym ewakuacji wskazano drzwi dwuskrzydtowe o szerokosciach nieznacznie
zawezonych w stosunku wymagan. Ograniczenia sg na tyle nieduze, ze nie bedg miaty
negatywnego wplywu na ewakuacj¢. Doprowadzenie do wymagan przepis6w nie jest

mozliwe ze wzgledéw budowlanych i zabytkowych,

13) wymaganego wydzielenia pozarowego drogi ewakuacyjnej prowadzacej od klatki
schodowej na zewnatrz budynku (§256 ust.5 warunkéw ,,techniczno-budowlanych™).
Odstepstwo to dotyczy jednej klatki schodowej w budynku, ktéra zostata wskazana w
rozdziale dotyczacym ewakuacji. Zlokalizowana jest ona w segmencie niskim, a
wskazana droga ewakuacji od klatki schodowej do wyjscia na parterze, posiada
wysokos¢ az ponad 10m, i dlugo$¢ jedynie 12m. Segment w ramach koncepcji
bezpieczenstwa wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozaru, a z poziomu

pietra, ewakuowacé bedzie si¢ nie wiecej niz 15 o0séb,

14) wymaganej szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewngtrz budynku
(§239 wust.4 warunkéw ,techniczno-budowlanych). W rozdziale dotyczacym
ewakuacji wskazano drzwi prowadzace na zewnatrz budynku, ktére zostaly zawezone
w stosunku do wymagan okre§lonych w przepisach. Nalezy podkresli¢, ze zawezenia
te, uwzgledniajac liczbg ewakuujacych sie drzwiami 0séb nie sg duze, a wige nie bedg

stanowié ograniczen w ewakuacji.

Pozostale wymagania wynikajace 2z przepisow ,techniczno-budowlanych” i
przeciwpozarowych zostang w rozpatrywanym budynku zrealizowane w spos6b wprost z nich
wynikajacy. Niespelnienie wszystkich wymagan wskazanych w przedmiotowym rozdziale
powoduje jednak, ze konieczne stalo si¢ zastosowanie trybu okreslonego w warunkach
technicznych oraz przepisach przeciwpozarowych a tym samym zaproponowanie takich
rozwigzan zastgpczych (stworzenia koncepcji bezpieczenstwa) w zwigzku z ktéorymi w
przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwosé

ewakuowania si¢ ludzi oraz prowadzenia dziatan dla ekip ratowniczo-gasniczych.

pLY




Ekspertyza techniczna budynku w Katowicach
ul. Dworcowa 10

7. Przyjete rozwigzania zastepcze i zamienne inne niz okreslaja to
przepisy techniczno — budowlane i przeciwpozarowe zapewniajjce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodno$ci niemozliwe do usuni¢gcia w  zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw)
— wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych

i zamiennych.

7.1.  Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu

istniejgcych rozwiazan techniczno-budowlanych.

Istniejace w budynku uwarunkowania, w tym w szczegblnosci ,techniczno-
budowlane” powoduja, ze nie ma mozliwosci spelnienia w nim w sposdb bezposredni
wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych ,,warunkach technicznych” i przepisach
przeciwpozarowych. Wymagania te zostaly przedstawione w pkt. 6.2. niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktdra
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byla wlasciwa musi byé
ona adekwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym obiekcie mogg powstaé, uwzgledniajac

aktualne jego przeznaczenie.

Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstaé
pozar i jakie skutki moze on spowodowaé dla os6b uzytkujacych budynek. Przy czym
koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzgl¢dniaé pozar stwarzajacy potencjalnie najwicksze
zagrozenie, szczegllnie w zakresie rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych produktow

spalania.

Wobec czego nalezy uznaé, ze potencjalny pozar moze powsta¢é w kazdym z
pomieszczen budynku. W zaleznodci od jego przeznaczenia: pomieszczenie techniczne,
biurowe, handlowe czy ustugowe rézna bedzie szybkos¢ jego rozwoju oraz moc. W obecnym
stanie budynku istnieje duze prawdopodobienstwo, Ze rozprzestrzeni si¢ on poza to
pomieszczenie, a dym i produkty spalania szybko wypelnig drogi ewakuacyjne zaréwno na

poziomie przyziemia, jak réwniez na pozostalych kondygnacjach budynku.-
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Z zwigzku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, koniecznym jest realizacja
zadan eliminujgcych mozliwo$¢ wystapienia skutkéw opisanych powyzej, a wiec zadan
zapewniajgcych przede wszystkim mozliwosé ewakuacji ludzi oraz ograniczajacych

mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru i dymu.

Jak wynika z przedstawionej powyzej analizy, pozar, ktory praktycznie powstanie w
dowolnym miejscu w obiekcie moze spowodowaé bardzo szybkie rozprzestrzenienie si¢ dymu

praktycznie po calym segmencie w ktérym powstat.

W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczefistwa pozarowego powinna by¢ przede
wszystkim oparta na mozliwosci natychmiastowego wykrycia pozaru, przekazania sygnatu o
koniecznosci podjecia sprawnej ewakuacji ludzi oraz na wprowadzeniu szeregu czynnych i
biernych zabezpieczefi ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w

budynku.

7.2.  Wyszczegoélnienie rozwigzan zastepczych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa.osobom przebywajacym w budynku, a w
szczegOlnosci zagwarantowania mozliwosci bezpiecznego ewakuowania si¢ w przypadku
powstania pozaru, proponuje si¢ przyjecie, jako innych rozwigzan rekompensujacych

wymagania, ktérych spelnienie nie jest mozliwe, koncepcji bezpieczefistwa opartej na:

1) Zapewnieniu pelnej ochrony wszystkich segmentéw budynku przez nowoczesny
adresowalny system sygnalizacji pozarowej, realizujacy w przypadku powstania
pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w

szczegoInosci powodujgce:

a) automatyczne przekazanie sygnalu o alarmie do Panstwowej Strazy Pozarnej za
pomocy systemu monitoringu pozarowego, w sposéb uzgodniony z

Komendantem Miejskim PSP w Katowicach,

b) wyemitowanie we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 oséb
w segmencie w ktérym powstal pozar, komunikatu glosowego o koniecznosci

podjecia ewakuacji,
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c) automatyczne wylaczenie naglo$nienia w pomieszczeniach klubu muzycznego w
segmencie 2, a nast¢pnie wyemitowanie w pomieszczeniach klubu w tym
segmencie, komunikatu glosowego o KkoniecznoSci podjecia ewakuacji, w

przypadku powstania pozaru w segmencie 2,

d) uruchomienie urzadzen oddymiajacych klatki schodowe oraz za pomoca ktérych
realizowany bedzie naplyw powietrza uzupeklniajacego do oddymiania, w

segmencie w ktérym powstal pozar,

¢) zwolnienie urzadzen za pomocg ktérych realizowana jest w budynku kontrola
dostepu, jezeli takie zostana w budynku zastosowane, w segmencie w ktérym

powstal pozar,

f) zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych w drzwiach w stosunku do ktérych
wymagana jest odporno$¢ ogniowa, jezeli rozwigzania takie zostang w budynku

zastosowane, w segmencie w ktérym powstal pozar,

g) zamkniecie klap odcinajacych na granicach ,,stref bezpiecznych”, jezeli klapy

takie w budynku zostang zastosowane,

h) sprowadzenie dzwigéw osobowych na kondygnacje bezpieczne, otwarcie ich

drzwi i uniemozliwienie dalszej jazdy, w segmencie w ktorym powstal pozar,

i) wylaczenie central wentylacyjnych w segmencie w ktérym powstal pozar, za
wyjatkiem instalacji wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach klubu
muzycznego w segmencie 2, ktéra powinna w takim przypadku pracowaé z

maksymalnga wydajnoscia,

w oparciu o projekt wuzgodniony 2z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych,

2) wyposazeniu wszystkich pomieszczen restauracyjnych oraz w ktérych moze
przebywaé ponad 50 oséb w sygnalizatory glosowe, sterowane przez system
sygnalizacji pozaru i gwarantujjace w przypadku powstania pozaru w danym
segmencie w budynku, automatyczne jednoczesne przekazanie we wszystkich
takich pomieszczeniach tego segmentu komunikatu glosowego o koniecznosci

podjecia ewakuacji,




Ekspertyza techniczna budynku w Katowicach
ul. Dworcowa 10

3)

4)

S)

6)

7)

Zabezpieczeniu do klasy odpornosci ogniowej REI60 z uzyciem rozwigzan
systemowych adekwatnych do rodzaju danego stropu, wszystkich stropéw w
budynku oraz zabezpieczeniu palnych ich elementéw do stopnia
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), za wyjatkiem stropu w segmencie nr 2
pomi¢dzy drugim pi¢trem i poddaszem, ktéry nalezy zabezpieczyé przy uzyciu
rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej EI30, na dzialanie ognia
od gory,

Zapewnieniu dla elementéw stanowiacych konstrukcje¢ dachéw, klasy odpornosci
ogniowej co najmniej R1S5 i stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO), a dla
elementéw stanowiacych przekrycia dachéw klasy odpornosci ogniowej co

najmniej RE1S i stopnia nierozprzestrzenia ognia (NRO),

Dokonaniu podzialu budynku na ,strefy bezpieczne”, poprzez zabezpieczenie
wszystkich  przepustéw instalacyjnych pomigdzy poszczegélnymi jego
segmentami, do Klasy odpornosci ogniowej EI120, a przepustéw wentylacyjnych

EIS 120,

Zabezpieczeniu wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy klatek schodowych w

segmentach 2, 4 i 6 poprzez:
a) wydzielenie ich Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60,

b) zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30

z samozamykaczami
w sposob i miejscach wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy,

Zabezpieczeniu wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy klatek schodowych w
segmentach 8, 10 i 10/20 poprzez:

a) wydzielenie ich Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60,

b) zamknig¢cie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30
z samozamykaczami,
¢) wyposazeniu w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu wraz z naplywem

powietrza uzupelniajacego do oddymiania wykonane na podstawie projektéw

uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
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8)

9)

w spos6b i miejscach wskazanych w cze$ci graficznej ekspertyzy,

wyposazeniu szybow dzwigéw osobowych w segmencie 8 w samoczynne
urzadzenia do usuwania dymu, na podstawie projektu uzgodnionego z

rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

Zamkni¢ciu wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy pomieszczen w
poszczegélnych segmentach budynku, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie

odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczem,

10) Wyposazeniu budynku, w tym miedzy innymi: wszystkich pomieszczen

restauracyjnych oraz w ktérych jednocze$nie moze przebywaé ponad 50 oséb, a
takze pionowych i poziomych drég komunikacji ogélnej wykorzystywanych do
ewakuacji, w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne wykonane wedlug wymagan
okres§lonych w PN-EN 1838 i PN-EN 50172 oraz na podstawie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

11) Wyposazeniu pomieszcezen klubu muzycznego przeznaczonych na pobyt ludzi w

segmencie 2 w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu co najmniej 2Ix, a
drogi ewakuacyjnej z niego o natezeniu co najmniej 5lx, wykonane wedlug
wszystkich pozostalych wymagan okreslonych w PN-EN 1838 i PN-EN 50172
oraz na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych,

12) Wyposazeniu budynku w hydranty wewnetrzne DN 25 na podstawie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

13) Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

szczegélowych procedur oglaszania oraz przeprowadzania ewakuacji oraz
obowigzku przeprowadzania ¢éwiczenn ewakuacyjnych z czestotliwoScia nie

rzadziej niz raz w roku.

34




Ekspertyza techniczna budynku w Katowicach
ul. Dworcowa 10

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zast¢pczych i zamiennych na

poziom bezpieczenstwa pozarowego stuzaca wykazaniu

niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Opracowujgc  koncepcje zapewniajacg akceptowalny poziom bezpieczenstwa

pozarowego dla tego obiektu wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen

w trakcie pozaru, ktére zostaly szczegolowo przedstawione w poprzednim rozdziale niniejsze;

ekspertyzy. W ocenie autoréw ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastgpcze wymienione

w pkt.8 w pelni rekompensuja niespelnienie wymagari okreslonych w obowigzujacych

,»warunkach techniczno-budowlanych”, przedstawionych w pkt.6.2. i zapewniajg odpowiedni

poziom bezpieczefistwa, tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

system sygnalizacji pozarowej zapewni wykrycie pozaru zaraz jeszcze we wczesnej
jego fazie, a nastgpnie spowoduje wysterowanie urzadzen przeciwpozarowych wedhug
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Najwazniejsze bedzie
przekazanie komunikatu glosowego w pomieszczeniach w ktérych przebywaé bedzie
ponad 50 os6b o koniecznosci podjgcia ewakuacji w segmencie w ktérym powstat
pozar przy czym w klubie muzycznym przewidziano takze automatyczne odlgczenie
urzagdzen naglasniajacych. Spowoduje to, ze ludzie bardzo szybko rozpoczng
ewakuacj¢. Ponadto takze automatycznie poprzez system monitoringu pozarowego
powiadomiona zostanie Panstwowa Straz Pozarna, ktora ulokowana jest po drugiej
stronie toréw, a czas jej dojazdu do rozpatrywanego obiektu bedzie niezaleznie od

pory roku bardzo kroétki — do 5 min.

zapewnione zostang odpowiednie techniczne warunki do ewakuacji, miedzy innymi
przez maksymalnie wysoki dobdér zabezpieczen w danym segmencie dotyczacy
pionowych drég ewakuacji, albo poprzez ich: wydzielenie drzwiami o deklarowane;j
odpornosci ogniowej z samozamykaczami i dodatkowg funkcjg dymoszczelnosci, albo
drzwiami o deklarowanej odpornosci ogniowej z samozamykaczami oraz
wyposazeniem w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu z jednoczesnym
naplywem powietrza uzupelniajacego do oddymiania. Zapewni to przede wszystkim
mozliwos¢ bezpiecznego podjecia i przeprowadzenia ewakuacji, ale takze ograniczy

rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu pomiedzy kondygnacjami. Z klatek schodowych
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zapewniono wyjscia bezposrednio na zewnatrz obiektu, a jezeli nie byto to mozliwe
uwzgledniono dodatkowe wymagania, chociazby takie jak ponadprzecigtna wysokos¢

pomieszczen,

e przewidziano awaryjne o$wietlenic ewakuacyjne we wszystkich wigkszych
pomieszczeniach budynku, a w pomieszczeniach klubu muzycznego awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o ponadstandardowych parametrach. Zapewni to mozliwosé
podjecia i przeprowadzenia ewakuacji o kazdej porze doby, poniewaz znaczna czgs¢
pomieszczen moze byé eksploatowana po zapadnigciu zmroku lub do péznych godzin

nocnych,

e podziat budynku na kilka stref bezpiecznych, ktére stanowi¢ beda jego poszczegélne
segmenty ograniczy ewentualne oddzialywanie pozaru na wigksze jego powierzchnie,
a tym samym réwniez grupy ludzi. Takie same zadanie spelnig przeciwpozarowe
zabezpieczenia natury biernej, takie jak przewidziane zabezpieczenia stropéw,
konstrukcji i przekrycia dachéw czy wydzielenie drzwiami przeciwpozarowymi

wskazanych pomieszczen,

e wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne DN25 pozwoli na podjecie dziatan
gasniczych w pierwszej fazie powstania pozaru, co z kolei uniemozliwi lub ograniczy

dalszy rozwoj pozaru,

e nieprawidlowosci wymienione w pkt.6.2. niniejszej ekspertyzy zostang
zrekompensowane przez Ww/w zabezpieczenia, ale takze przez wprowadzone
uwarunkowania  organizacyjne, tj. czestotliwo$¢ przeprowadzania ¢wiczen
ewakuacyjnych. Dzicki nalezytej dbalosci o w/w czynniki narzucone trescia
przymiotowej ekspertyzy oraz przy doborze zastosowanych zabezpieczen
przeciwpozarowych zostana wyéwiczone odpowiednie wzorce zachowan,
umozliwiajace przy wczesnym wykryciu pozaru skrocenie czasu ewakuacji do

niezbednego minimum.

Zdaniem rzeczoznawcéw realizacja wnioskéw ujetych w ekspertyzie technicznej

spowoduije, ze w budynku nie bedzie wystepowalo zagrozenie zycia i zdrowia ludzi

w zakresie opisanym w _przepisie §16 rozporzadzania Ministra Spraw Wewnetrznych
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i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Pozostale warunki techniczne, a takze wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

sa spelnione.

Zdaniem rzeczoznawcow realizacja wnioskéw ujetych w ekspertyzie technicznej

spowoduje poprawe bezpieczenstwa osob przebywajacveh w obiekeie.

Biorgc pod uwage przyjeta koncepcje bezpieczenstwa po realizacji wszystkich
wskazanych w niej zadan, zapewni mozliwo$¢ ewakuacji uzytkownikéw ze wszystkich
pomieszczen na zewnatrz budynku, w ocenie autoréw nie ma potrzeby w tym przypadku
potwierdzenia przyjetej koncepcji poprzez odpowiednie symulacje komputerowe. Stanowisko
takie nie narusza wymagan zawartych w ,,Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie
spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w
przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajqcych niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”,

zamieszczonych na stronie internetowej Komendy Wojewddzkiej PSP w Katowicach.

9. Spis rysunkow.
Niniejsza ekspertyza techniczna zawiera nizej wymienione rysunki:
¢ Plan sytuacyjny,
e Rzuty kondygnacji i przekroje poszczegdlnych segmentow budynku.
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