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1. USTALENIA FORMALNO PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw realizacji aktualnych
w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty
przekazania opracowania Zamawiajgcemu, wymagac¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie
uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych
przepisow, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

stuzy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji,
instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku
znajdujgcym sie w Katowicach przy ul. Dworcowej 8. Systemy klimatyzacyjne zaprojektowano jako
uklady grzewczo-chtodzace stanowigce gtéwne zrédto ciepta dla budynku.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje

dobdr urzadzen

wykonanie czesci rysunkowej instalacji

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:

Projektu Budowlanego architektury

Wymagan i wytycznych Inwestora oraz producenta urzgdzen

Podktaddw architektonicznych

Obowigzujacych przepiséw polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm

4. ZALOZENIA OGOLNE PRZYJETE W PROJEKCIE

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

parametry powietrza zewnetrznego zgodne z normg PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg PN-82/B-02402
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowania §134.2

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne i wilgotnosci wzgledne powietrza w pomieszczeniach
klimatyzowanych — wg PN-78/B-03421, PN-82/B-02402

Minimalna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego: 30m3/h/osobe

Minimalne ilosci powietrza wycigganego z pomieszczen sanitarnych:

- wyposazonych w miske ustepowa: 50m>/h / szt.

- wyposazonych w pisuar: 30m%h / szt.

zyski mocy cieplnej pomieszczeni klimatyzowanych okreslono przy zachowaniu nastepujacych
zalozen:

- wartosci natezenia promieniowania stonecznego — wg PN/B-03420

- jednostkowe catkowite zyski ciepta od ludzi: 125 W/os (praca lekka, ubranie letnie)

- jednostkowe zyski ciepta od oswietlenia: 25 W/mz2,

- jednostkowe zyski ciepta od komputera: 200 W/szt.

ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach — patrz rysunki
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5. INSTALACJA WENTYLACJI

W obiekcie ze wzgledu na podstawowy podziat funkcjonalny i uzytkowy projektuje sie nastepujace
instalacje wentylacyjne:
- NW1 — wentylacja pomieszczen restauracji 1 (piwnica)
- NW2 — wentylacja pomieszczenia restauracji 2 (piwnica)
- NW3 — wentylacja pomieszczenia restauracji 3 (piwnica)
- NW4 — wentylacja pomieszczenia restauracji 4 (piwnica)
- NW5 — wentylacja pomieszczenia restauracji 5 (parter)
- NW6 — wentylacja pomieszczenia restauracji 6 (parter i pietro)
- NW7 — wentylacja pomieszczenia restauracji 7 (parter i pietro)
- NW8, NW9, NW 10 — wentylacja pomieszczenia biurowych
- Wc— wycigg z pomieszczen sanitarnych,
- Wo — wyciag z pomieszczen odpadkéw (przy kuchniach)
Systemy wentylacyjne NW1 + NW8 w okresie zimowym mogg zapewni¢ pokrycie strat ciepta
pomieszczen na poziomie 50%.
Ponadto przewidziano rowniez systemy klimatyzacji multisplit i VRF (uktady grzewczo-chtodzace):
- K1, K2, K3, K4 — klimatyzacja pomieszczen restauracji piwnic (systemy miniVRF)
- K5, K17, K7, K10- klimatyzacja pomieszczen pozostatych restauracji— parter, pietro (systemy
miniVRF)
- K6, K8, K9, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K18, K19- klimatyzacja pomieszczen ustugowych i
biurowych (systemy miniVRF)
Zadaniem projektowanych uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest:
* dostarczenie do pomieszczeh niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego (Swiezego) -—
zapewniajgcego odpowiednie warunki higieniczne
» dla pomieszczen klimatyzowanych utrzymanie w strefie przebywania ludzi temperatury powietrza
w okresie lata t=24°C+2°C (w przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej parametrow
obliczeniowych dopuszczalny jest wzrost temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi do
poziomu t; = t, — 6K)
» pokrycie strat ciepta poszczegolnych pomieszczen klimatyzowanych na poziomie 80% (systemy
klimatyzacyjne VRF stanowig gtéwne zrédto ciepta dla budynku)

5.1. UktAD NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6, NW7 — WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZE N

RESTAURACJI
W budynku dla potrzeb restauracji zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej z regulacjg temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimowym (wediug krzywej
grzewczej zaleznej od temperatury zewnetrznej) i z utrzymaniem stalej temperatury powietrza
nawiewanego w okresie letnim, bez normowania wilgotnosci wzglednej w okresie catorocznym.
Nawiew powietrza zapewniajg zewnetrzne centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne(np. firmy
Frapol lub réwnowazna) sktadajgca sie z nastepujgcych sekcji funkcyjnych:

» sekgji filtracji na filtrze kieszeniowym G5

» sekcji wentylatora nawiewnego (z falownikiem)

» sekcji wentylatora wywiewnego (z falownikiem)

» sekcja wymiennika ciepta (krzyzowy lub glikolowy)

* nagrzewnicy wodnej, zasilanej 35% roztworem glikolu propylenowego o parametrach 65/45

» chiodnica freonowa (czynnik R410A)
Gléwne kanaly rozprowadzajgce powietrze nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen na kazdej
kondygnaciji. Rozdzial powietrzaw pomieszczeniach realizowany jest poprzez kratki wentylacyjne.
Regulacja instalacji za pomocg przepustnic.
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Przewidziano ze w okresie zimowym powietrze wentylacyjne w poszczegoélnych pomieszczeniach
moze pokryé w potowie zapotrzebowanie na ciepto.

Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletny uktad automatycznej regulacji.

Wymagane jest aby na wyposazeniu w kazdej kuchni zostat zamontowany okap wyciggowy z wigzkag
wychwytujgcg, dwoma stopniami, filtrami cyklonowo-cylindrycznymi oraz siatkowymi, o sprawnosci
filtracji ttuszczu 95% przy Sredniej wielkosci czgstki ttuszczowej 8 um, state opory przeptywu powietrza
80-85 Pa, filtry tluszczowe do mycia w zmywarkach, tluszcz gromadzony w filtrach bez rynienek
Sciekowych, oswietlenie zintegrowane, krd¢ce do pomiaru ciSnienia, brak Scianek dzialowych w
okapie, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, og6lna sprawnos$¢ okapu 97%. Powietrze wywiewane
kierowane na odzysk ciepta. Zatozono zastosowanie okapéw firmy Javenlub réwnowaznych.

5.2. UKtAD NW8 — WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZE N BIUROWYCH

W czesci budynku przewidziane sa biura, dla ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej z regulacjg temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimowym (wedtug krzywej
grzewczej zaleznej od temperatury zewnetrznej) i z utrzymaniem stalej temperatury powietrza
nawiewanego w okresie letnim, bez normowania wilgotnosci wzglednej w okresie catorocznym.
Nawiew powietrza zapewnia wewnetrzna centrala nawiewno-wywiewne NW8 (np. Frapol)
posadowione na poddaszu budynku centrala sktadajgca sie z nastepujacych sekcji funkcyjnych:

» sekgji filtracji na filtrze kieszeniowym G5

» sekcji wentylatora nawiewnego (z falownikiem)

» sekcji wentylatora wywiewnego (z falownikiem)

» sekcja wymiennika krzyzowego

* nagrzewnicy wodnej, zasilanej 35% roztworem glikolu etylenowego o parametrach 65/45

e chitodnicy freonowej R410a
Gléwne kanaly rozprowadzajgce powietrze nalezy prowadzi¢ pod stropem korytarzy na kazdej
kondygnaciji. Rozdziat powietrza w pomieszczeniach realizowany jest poprzez kratki wentylacyjne.
Regulacja instalacji za pomocg przepustnic.
Przewidziano, ze w okresie zimowym powietrze wentylacyjne w poszczegdlnych pomieszczeniach
moze pokry¢ w potowie zapotrzebowanie na ciepto.
Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletny uktad automatycznej regulacji.

5.3. UktAD NW9, NW10 — WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZE N BIUROWYCH

Dla pomieszczen biurowych na 4-pietrze budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej
z regulacjg temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimowym (wedlug krzywej grzewczej
zaleznej od temperatury zewnetrznej) i letnim, bez normowania wilgotnosci wzglednej w okresie
calorocznym. Nawiew powietrza zapewnia wewnetrzna podwieszana centrala nawiewno-wywiewna
(np. Frapol Onyx) posadowione na poddaszu budynku centrala sktadajgca sie z:

» sekgiji filtracji na filtrze kieszeniowym G5

» sekcji wentylatora nawiewnego (z falownikiem)

» sekcji wentylatora wywiewnego (z falownikiem)

» sekcja wymiennika krzyzowego
Przed centralg oraz za centralg odpowiednio na kanale czerpnym oraz nawiewnym przewidziano
nagrzewnice kanatowe: wstepna elektryczna, wtérna glikolowa.
Gléwne kanaly rozprowadzajgce powietrze nalezy prowadzi¢ pod stropem. Rozdziat powietrza
w pomieszczeniach realizowany jest poprzez kratki wentylacyjne. Regulacja instalacji za pomocg
przepustnic. Przewidziano, ze w okresie zimowym powietrze wentylacyjne w poszczegdélnych
pomieszczeniach moze pokry¢ w potowie zapotrzebowanie na ciepto.
Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletny uktad automatycznej regulacji.
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5.4. UKLADY WC— WYCIAG Z POMIESZCZEN SANITARNYCH

Wentylacje wywiewng z pomieszczen sanitarnych zapewniajg wentylatory kanatlowe (np. firmy
Venture typu TD oraz IBF) doprowadzajgce powietrze do wyrzutni $ciennych oraz dachowych
zamontowanych na podstawach dachowych. Naptyw powietrza do pomieszczeh przez kratki
przeptywowe w drzwiach z sgsiednich pomieszczeh. Wywiew za pomocg zaworéw wentylacyjnych.
Kanaty prowadzgce powietrze wykonane z rur spiro.

5.5. SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

W pomieszczeniach restauracji dla utrzymania statej temperatury powietrza okresie letnim oraz w

okresie zimowym przewidziano klimatyzatory pracujgce w uktadach VRF.

1) Urzadzenia miniVRF - systemy K1, K2, K3, K4 (np. firmy Mitsubishi Heavy Industries)
z jednostkami zewnetrznymi zamontowanymi na $cianie budynku na konstrukcji wsporcze;.
W pomieszczeniach przewidziano klimatyzatory scienne lub kasetonowe oraz sterowniki $cienne
przewodowe. Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do
chlodnictwa izolowanych otulinami z kauczuku syntetycznego (rury ponizej srednicy 7/8”
stosowac z izolacjg gr.6mm)

2) Urzadzenia systemu miniVRF — systemy od K5 do K19 (np. firmy Mitsubishi Heavy Industries)
z jednostkami zewnetrznymi zamontowanymi na $cianie budynku na konstrukcji wsporcze;.
W pomieszczeniach przewidziano klimatyzator kasetonowe oraz sterowniki scienne przewodowe.
Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do chiodnictwa
izolowanych otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 13mm wewnagtrz budynku, rury ponizej
Srednicy 7/8” stosowac z izolacjg gr.6mm.

Systemy klimatyzacji VRF stanowig wiodgce zrodio ciepta dla pomieszczen ktére obstuguija.

Odprowadzenie skroplin do najblizszych pionéw kanalizacyjnych wykonaé¢ kazdorazowo poprzez syfon

kulowy.

6. TABELE | ZESTAWIENIA

TABELA1. ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Lp Uktad _ Wydate.k powiétrza . Uktad funkcjonalny, dane

nawiew | sprez | wywiew | sprez charakterystyczne

m3/h Pa m3/h Pa
1| NwiRestawacal | 5770 | 350 | 5620 | 350 | ol Oy Gy, ko, me1siok
2| Nw2 |Resawraga2 | 5420 | 3% | 5240 | 30 | il G Ge v, Ko medsokg
3| N3 |Resawraga3 | 5920 | 350 | 5770 | 30 | ol b Ge v, Ko mellsokg
4| Nwa|Restawacas | 670 | 350 | 6240 | 350 | oSl Ol Gy, ko me1sooky
5 | Nws |Resawragas | 9480 | 350 | 9430 | 350 | ol O Ge v, Ko me1ddokg
6 | Nwo |Resawragas | 7890 | 350 | 7890 | 350 | ol O Ge v, Ko me1sookg
7| N7 |Resauraga7 | 11120 | 350 | 10840 | 350 | oSl G GE VKo meoodokg
8| Nwe | Pomieszczeniabiurowe | 16240 | 320 | 15120 | 350 | | iywicu G V, Ko mezisg
9| Nwo | Pomieszczeniabiuowe | 1530 | 200 | 1830 | 200 | Wyview 5.V, Ko meisskg
10 | NW10 | Pomieszczenia biurowe 1530 | 200 | 1530 | 200 Wywiear b V. Ko metaskg
Oznaczenia:

G4, G5 — filtr powietrza; V —wentylator; Ko —wymiennik ciepta; H (65/45) — nagrzewnica wodna z zasilaniem o
parametrach 65/45°C; C— chtodnica powietrza
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TABELA 2.

ZESTAWIENIE URZADZEN CHtODZACYCH

Lp Uktad Dane
K1 FDC224KXZPE1 System VRF (Qch=22,4kW; Qg=22,4kW)
1 + 4x FDT56KXE6F + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 5,60kW, 400V; m=165kg
+ 2x RC-EX1 Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,16kW; 230V
FDC155KXES6
+ 2x FDK22KXEGF System VRF (Qch=15,5kW; Qg=16,3kW)
2 K2 + 2x FDK28KXEG6F Zasilanie jednostki zewnetrznej: 4,71kW, 400V; m=187kg
+ 1x FDK36KXEG6F Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,25kW; 230V
______________ +3X RC-EXL
FDC155KXES6
+ 1x FDK22KXEG6F System VRF (Qch=15,5kW; Qg=16,3kW)
3 K3 + 2x FDK28KXEG6GF Zasilanie jednostki zewnetrznej: 4,71kW, 400V; m=187kg
+ 2x FDK36KXEG6F Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,25kW; 230V
______________ +3X RC-EXL
ED5C224KXEG System VRF (Qch=22,4kW; Qg=25,0kW)
X FDK28KXEG6F A ) » o
4 K4 + 3% FDK36KXEGE ZasHanlg Jednpstkl zewnetrznej: 5,60kW, 400V; m=221kg
______________ SOCRCEXL | e e A
FDC280KXE6 System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
5 K5 + 7X FDTC35KXE6GF + TC-PSA-25W-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
+ 4x RC-EX1 Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,21kW; 230V
FDC224KXE6 System VRF (Qch=22,4kW; Qg=25,0kW)
6 K6 + 5X FDTC36KXE6GF + TC-PSA-25W-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 5,60kW, 400V; m=221kg
+ 3x RC-EX1 Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,15kW; 230V
FDC280KXE6 System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
7 K7 + 8X FDTC36KXE6F + TC-PSA-25W-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
+ 4x RC-EX1 Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,24kW; 230V
FDC280KXE6
+ 5x FDT36KXE6GF + T-PSA-3BW-E System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
8 K8 + 1x FDT45KXE6F + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
+ 1x FDT56KXE6GF + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,22kW; 230V
______________ +S5XxRC-EXL
EZ%%QZ%&EGF + T-PSA-3BW-E . System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
9 K9 + 1X FDT45KXE6F + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,15kW; 230V
______________ +AXRC-EXY
FDC280KXE6
+ 5X FDT36KXE6F + T-PSA-3BW-E _System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
10 K10 + 2% EDTC22KXE6E + TC-PSA-25W-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,21kW; 230V
______________ +SXRC-EXL
FDC280KXE6
+ 5x FDT36KXE6F + T-PSA-3BW-E System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
11 K11 + 1x FDT45KXE6F + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
+ 1x FDT56KXE6F + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,22kW; 230V
______________ + X RC-EX L.
FDC224KXE6
+ 4x FDT36KXE6GF + T-PSA-3BW-E System VRF (Qch=22,4kW; Qg=25,0kW)
12 K12 |+ 2x FDT28KXEGF + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 5,60kW, 400V; m=221kg
+ 1X FDTC22KXE6F + TC-PSA-25W-E Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,21kW; 230V
______________ +S5XRC-EXL
FDC280KXE6
+ 6x FDT36KXE6GF + T-PSA-3BW-E System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
13 K13 |+ 1x FDT45KXE6F + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
+ 2X FDTC22KXE6BF + TC-PSA-25W-E Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,27kW; 230V
______________ +7XRC-EXY
FDC280KXE6
+ 4x FDT36KXE6F + T-PSA-3BW-E System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
14 K14 |+ 1x FDT45KXE6F + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
+ 2X FDT56KXE6F + T-PSA-3BW-E Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,23kW; 230V
______________ +6XRC-EXL
E%Si%)gé%qzel: + T-PSA-3BW-E _ System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
15 K15 + 3X EDTC22KXEGE + TC-PSA-25W-E Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,24kW; 230V
______________ +6XRC-EXY
FDC280KXE6
+ +T- - -
A s s
16 K16 Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg

+ 1x FDT56KXE6F + T-PSA-3BW-E
+ 2x FDTC22KXEG6F + TC-PSA-25W-E
+ 7x RC-EX1

Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,25kW; 230V
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______________ FDC155KXESe6 7777
17 | K17 |+ 4x FDTC36KXE6F + TC-PSA-25W-E
______________ +3XRCEX1 .
FDC280KXE6
18 | K18 |+ 6x FDT45KXEGF + T-PSA-3BW-E
______________ +3XRC-EX1 .
FDC280KXE6
19 | K19 |+ 6x FDT45KXE6F + T-PSA-3BW-E
______________ +3XRC-EX1 .
Eg% 4x FDC250VSA
18 | o2 |4x +FD-PAC
________ Ksa | & PREES
Kesa | 2% FDC250VSA
19 | L 32h | 2x +FD-PAC
2x +RC-E5
Ksga | 2¢ FDC200VSA
20 | Koao |2x +FD-PAC
2x +RC-E5
2x FDC250VSA
21 ﬁgg 2x + FD-PAC
2x +RC-E5
1x FDC250VSA
22| Ks8 |1x +FD-PAC
1x +RC-E5

System VRF (Qch=15,5kW; Qg=16,3kW)
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 4,71kW, 400V; m=187kg
Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,12kW; 230V

System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,18kW; 230V

System VRF (Qch=28,0kW; Qg=31,5kW)
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 8,21kW, 400V; m=221kg
Zasilanie jednostek wewnetrznych 0,18kW; 230V

Skraplacz do centrali (Qch=24,0kW;Qg=27kW)
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 7,98kW, 400V; m=143kg
+ modut sterowania
+ sterownik

Skraplacz do centrali (Qch=24,0kW;Qg=27kW)
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 7,98kW, 400V; m=143kg
+ modut sterowania
+ sterownik

Skraplacz do centrali (Qch=19,0kW;22,4kW)
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 6,15kW, 400V; m=115kg
+ modut sterowania
+ sterownik

Skraplacz do centrali (Qch=24,0kW;Qg=27kW)
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 7,98kW, 400V; m=143kg
+ modut sterowania
+ sterownik

Skraplacz do centrali (Qch=24,0kW;Qg=27kW)
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 7,98kW, 400V; m=143kg
+ modut sterowania
+ sterownik

7. ZASILANIE | STEROWANIE.

Zasilanie systemu zostato szczeg6towo opisane w projekcie Branzy elektrycznej.

Sterowanie centralg za pomocg uktadu automatyki dostarczong przez producenta urzadzen. Skrzynke
zasilajgco sterujgca dostarczong z automatyka centrali nalezy zamontowac na centrali wentylacyjne;.
Automatyka central wentylacyjnych ma wykorzystywa¢ wymiennik freonowy chtodnico/nagrzewnicy
tylko w sytuacji awaryjnej (awaria obiegu CT - zbyt niska temperatura czynnika lub zbyt niska Tn)
Wentylatory wywiewne z sanitariatéw Wc nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotéw.

Miejsce zatgczanie i wylgczanie poszczegdlnych ukladow wentylacyjnych dla restauracji ktére
obstugujag nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach kuchni, uktad wentylacji pomieszczen biurowych

w pomieszczeniu ochrony lub recepciji.

Sterowanie systemem klimatyzacji pomieszczen za pomocg sterownikow - przewodowych sciennych
(dostawa z klimatyzatorami).Na potrzeby pomieszczen biurowych zaprojektowano réwniez sterownik
centralny, ktéry nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu ochrony lub recepcji na parterze.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje sie:

8.1 PRACE BUDOWLANE

» wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przej$ciami przewoddw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane, (UWAGA: wymagana opinia konstruktora celem zaprojektowania wtasciwych

wzmochien konstrukcyjnych)

» wykonanie cokotow pod przejscia kanatéw przez dach oraz osadzenie czerpni/wyrzutni

dachowych

* wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia na $cianie zewnetrznej (klimatyzatory)
* posadowienie central na poddaszu wymaga opinii konstruktora celem zaprojektowania wtasciwych

parametréw stropu

* montaz central na poddaszu wymaga demontazu czesci dachu oraz wymaga przerdbki wiezby

dachowej

Marzec 2017 8




8.2 BRANZA GRZEWCZA

Nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy o parametrach 65/45°C do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej

zgodnie z ponizszg tabela:

Lp Uktad Moc grzewcza
S IR NWL 408kW |
2 N 38.3kKW_ |
S IR NWS s 350kw |
A W4 384kW |
I IO NWS ] 622kw |
AN NW6 ] S18KW |
LA IO A 734KV ]
L FO NW8 118,7kW______|

9 NW9 12,0kwW
10| NWI1I0 | 12,0kw |

8.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do zaprojektowanych urzadzen, moce elektryczne poszczegdélnych

urzgdzen:
centrala wentylacyjna:

NW1
NW2
NW3
NwW4
NW5
NW6
NW7
NW8
NW9
NW10

wentylatory
wentylatory
wentylatory
wentylatory
wentylatory
wentylatory
wentylatory
wentylatory
wentylatory
wentylatory

nagrzewnica kanatowa:

NW9, NW10

klimatyzatory:
K1

K2, K3, K17
K4, K6, K12
K5, K7, K8
K9, K10, K11
K13, K14, K15
K16, K18, K19

Ksl...Ks4
Ks5a, Ks5b
Ksb6a, Ks6b

wentylatory

wentylator
wentylator
wentylator

Ng= 6,60KW,
Ngi= 6,60KW,
Ng= 6,20KW,
Ngi= 7,00kW,
Ng= 11,5kW,
Ngi= 8,50KW,
Ng= 9,50kW,
Ngi= 13,00kW,
Ng= 0,77KW,
Ngi= 0,77KW,

Ne= 6,00kW,

Ne= 0,03kW,

Ngi= 0,12KW,
Ngi= 0,24KW,

. zewnetrzne Ng= 5,60kW,
. zewnetrzne Ng= 4,71kW,
. zewnetrzne Ng= 6,03kW,
. zewnetrzne Ng= 7,98kW,
. zewnetrzne Ng= 7,98kW,
. zewnetrzne Ng= 7,98kW,
. zewnetrzne Ng= 7,98kW,

j- zewnetrzne Ng= 7,98kW,
j- zewnetrzne Ng= 7,98kW,
j- zewnetrzne Ng= 6,15kW,

— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 230 V/50 Hz/3~
— 230 V/50 Hz/3~

— 400 V/50 Hz/3~

— 230 V/50 Hz/1~
— 230 V/50 Hz/1~
— 230 V/50 Hz/1~

— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~

— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~
— 400 V/50 Hz/3~

X 2Szt.

X 7szt.
X 1szt.
X 1szt.

X 3szt.
X 3szt.
X 3szt.
X 3szt.
X 3szt.
X 3szt.

X 4szt.
X 2szt.
X 2Szt.
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Ks7a, Ks7b j- zewnetrzne Ng= 7,98kW, — 400 V/50 Hz/3~ X 2szt.
Ks8 j- zewnetrzne Ng= 7,98kW, — 400 V/50 Hz/3~ x 1szt.
j- wewnetrzne Ng= 0,04kW, — 230 V/50 Hz/1~ X 115szt.

9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALAC JI

KANALY WENTYLACYJINE
e Kanaly i ksztattki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie

szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

e Kanaly i ksztattki o przekroju koglowym z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro w klasie
szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

» Polaczenia kanatéw typu Al wykonach za pomowca profili, dodatkowo stosujac klamry zaciskowe
na kotnierzach

« Kolana kanatéw o przekroju prostokgtnym wykona¢ z kierownicami

» Kanaly instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne do
czyszczenia rozmieszczone zgodnie z warunkami technicznymi wykonani i odbioru robét

< Dla wspolnych czerpni oraz wyrzutni na kanatach wentylacyjnych odpowiednio czerpnych i
wyrzutowych nalezy stosowac klapy zwrotne.

Nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze, uziemiajgc kanaty wentylacyjne poprzez podigczenie ich z

obudowsg centrali wentylacyjnej przewodem o przekroju min. 6mm?

PODWIESZENIA, PODPARCIA

» kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podparé¢ np. Sikla, zawiesia
powinny by¢ wyposazone w gumowe podkiadki wibroizolacyjne;

e przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami
nie przenoszacymi drgan

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE
Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zabezpieczyé przed korozjg

w miejscach ubytku powtoki cynkowej. Elementy pomocnicze nie ocynkowane (podpory, uchwyty itp.)
oczyscic, a nastepnie malowac farbg ftalowg antykorozyjng podktadowa.

IZOLACJE
Kanaty powietrzne nawiewne w budynku prowadzgce do poszczegoélnych pomieszczen oraz kanaty

wywiewne nalezy izolowa¢ kauczukiem syntetycznym gr. 9mm (np. K-Flex), za wyjgtkiem maszynowni
zlokalizowanych w piwnicy - kanaty bez izolacji. Wewnetrzne kanaly wentylacyjne doprowadzajgce
powietrze zewnetrzne do central oraz wewnetrzne kanaty wyrzutowe nalezy izolowaé¢ wetng mineralng
grubosci 50mm (np. Lamella mat)lub izolacjg z kauczuku syntetycznego gr.25mm (np. K-Flex).
Rurociggi miedziane do klimatyzacji nalezy izolowaé¢ otulinami z kauczuku syntetycznego, grubosc¢
izolacji: na zewngtrz budynku — 19mm, wewnatrz budynku 13mm, rury do srednicy 5/8” gr. 6mm.
Rurociggi miedziane prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami zewnetrznymi
poprzez zastosowanie dodatkowej powtoki K-flex AL.-Clad naktadanej na izolacje kauczukows.

PROBY | ODBIORY TECHNICZNE
Préby i odbiory techniczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRTI Instal,
zeszyt 5

*  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen
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e Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg projektowanych przepustnic na
odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza
rzeczywiste bylty rowne projektowanym

«  Proby instalacji freonowej VRF wykona¢ wg zalecen producenta urzgdzen (min. 39bar)

OCHRONA AKUSTYCZNA
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatorow, urzadzen

wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg kroccow
elastycznych.

W instalacji projektuje sie ttumiki hatasu firmy Frapol typu MB, umieszczone za centralg (od strony
instalacji obstugujgca pomieszczenia) zapewniajgce poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz
45dB(A).

Podwieszenia i podpory urzadzen oraz przewoddédw powinny posiada¢ przekiladki elastyczne dla
tlumienia drgan. Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane stosowa¢ wypetienia
elastyczne pomiedzy przewodem, a przegroda.

ZABEZPIECZENIA P.POZ.
Zastosowane przy realizacji uktadéw wentylacji i klimatyzacji elementy przewodéw i zamocowan

powinny spetnia¢ warunki Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz
z p6zniejszymi zmianami. Wszystkie materialy uzyte przy realizacji instalacji muszg posiada¢ atesty
niepalnosci. Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego (np. strop poddasza) nalezy
zastosowac klapy ppoz.

WYTYCZNE BHP

» Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng)

* Montaz rurociggdéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

» Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaé¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP

10. INSTALACJA WOD-KAN

Bilans zuzycia wody:
Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

35x umywalka g= 35x 0,14 =4,90dm3/s
68x Zlew g= 68x 0,14 =9,52dm3/s
35x ptuczka zbiornikowa g= 35x 0,13 =4,55dm3/s
9x pisuar g= 9x 0,30 =2,70dm3/s
10x zawor z ztgczkg do weza g= 10x 0,30 =3,00dma3/s
2q =24,67dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru:

q =0,4(Sqn)"0,366 = 0,4(24,67)"0,366 = 1,29 dm3/s = 4,65 m3/h
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Przeptyw obliczeniowy instalacji hydrantowej:
Q=2x1dm3/s=2dm3/s =7,2m3/s

Zapotrzebowanie na wode dla instalacji gospodarczo bytowej wynosi 1,29 dm3/s = 4,65 m3/h.
Przeptyw instalacji hydrantowej wynosi 7,2 m3/s Dobrano wodomierz wielostrumieniowy JS 10 o
Srednicy nominalnej 32mm , gnom= 10 m3/h i gmax= 12,50 m3/h.

W poszczeg6lnych wynajmowanych pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ wodomierze wody cieptej i
zimnej typu JS 2,5

Wodomierz nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu istniejgcego wezta wodomierza — zgodnie z rzutem
pomieszczenia. Ze wzgledu na stan techniczny istniejgcego zestawu wodomierzowego, zestaw nalezy
poddac¢ w catosci wymianie.

10.1 URZADZENIA SANITARNE

Wezly sanitarne wyposazone bedg w:
- ceramike,
- baterie,
- odptywy z urzadzen,
Urzadzenia beda sktadaly sie z nastepujgcych elementow:
* muszla kompaktowa + deska sedesowa,

« umywalka + bateria stojgca + syfon butelkowy + zawory kgtowe 1/2” + weze elastyczne
poditgczeniowe 1/2” o di. 30cm ze stali nierdzewnej,

» zlewozmywak 2-komorowy + bateria czerpalna DN15 + syfon zlewozmywakowy
dwukomorowy + zawory kgtowe 1/2” + weze elastyczne podigczeniowe 1/2”

e pisuar + zaw0r sptukujgcy DN15

WSZYSTKIE ZLEWY | UMYWALKI W POMIESZCZENIACH KUCHNI WYPOSAZYC NALEZY W
PODBLATOWE SEPARATORY TLUSZCZU | SKROBII

Technologia urzgdzen kuchennych zostanie ustalona na etapie wyboru poszczegoélnych
najemcow i zostanie dopasowana do wydanych pionéw kanalizacyjnych i wodociggowych

10.2INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Obiekt bedzie zasilany z miejskiej sieci wodociggowej. Na przylgczu nalezy zainstalowaé zestaw
wodomierzowy skfadajacy sie z zawordw odcinajacych, filtra siatkowego oraz wodomierza o $rednicy
DN32. Przed wodomierzem zachowa¢ odcinek prosty o dtugosci 5XDN a za wodomierzem 3xDN. Za
wodomierzem nastepuje rozdziat wody na instalacje hydrantowg i bytowa. Na odejsciu instalacji wody
bytowej nalezy zamontowa¢ zawoér antyskazeniowy EA oraz zawér pierwszenstwa HONEYWELL.
Instalacje na odcinku do zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej. Na odejsciu
instalacji hydrantowej nalezy zastosowaé zawér antyskazeniowy typu BA. Przygotowanie c.w.u. dla
lokali gastronomicznych zostanie wykonane za pomocg wymiennika ciepta zasilanego z miejskiej sieci
cieplnej ( projekt wymiennikowni poza zakresem niniejszego opracowania). Za przygotowanie C.W.U
w fazienkach czesci biurowej bedg odpowiedzialne indywidualne pojemnosciowe pogrzewacze wody
V=5 dm3. W obiekcie przewidziano montaz podlicznikdw wody cieptej i zimnej w poszczegdlnych
lokalach gastronomicznych w celu indywidualnego rozliczenia zuzycia wody. Lokalizacja zgodnie z
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rzutem pomierzen. Przewiduje sie montaz instalacji cyrkulacji w obiekcie - tylko w obrebie lokali
gastronomicznych.

Piony wodociggowe powinny byé zakonczone zaworami umozliwiajgcymi opréznienie instalacii.
Poziomy powinny byé prowadzone ze spadkiem 3%. w kierunku wodomierza.

10.3PRZEWODY | ARMATURA

Podejscia pod przybory i grupy przyboréw wykona¢ w technologii rur i ksztattek PE-RT firmy TECE lub
KAN-therm. Armature odcinajgca, ze wzgledu na sposOb prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzgdzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowg - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe (dla
odbioréw taczonych ,ha sztywno”) oraz ¢wier¢ obrotowe dla odbioréw tgczonych za pomoca wezykow
elastycznych przylgczeniowych. Piony wodne wyposazy¢ w zawory odcinajgce.

Przewody rozdzielcze poziome (gtéwne ciggi i odgatezienia) nalezy prowadzi¢ w posadzce piwnicy.
Piony nalezy prowadzi¢ w Scianach lub szachtach instalacyjnych. Podej$cia pod odbiorniki w
Scianach. Przy prowadzeniu w bruzdzie nalezy rure umiesci¢c w otulinie termoizolacyjnej
i zapewni¢ jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed
przykryciem nalezy umocowaé w dnie bruzdy (punktowo). Nastepnie nalezy przykryé warstwg tynku o
grubosci min. 2,5cm. Wskazane jest aby stosowac siatke wzmacniajgcg warstwe tynku. W takich
warunkach rurociag funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wplywem temperatury wody wyraza sie
niewielkimi jej ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w $ciankach.

Przechodzeniu rurociggdéw przez $ciany muszg towarzyszy¢ okreslone warunki. Rura powinna byé
umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego j€j uszkodzenia
np. z innego tworzywa. Nie nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk
z betonem a tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez r6zne chropowatosci betonu podczas
pracy rury. Z tych samych wzgleddw nie nalezy umieszczac rury w ostonie (innej rurze) z metalu.

10.4PROBY | ODBIORY

Wszystkie rurociagi musza przejs¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelnosc.
Wartos$c¢ cisnienia przy prébie cisnieniowej powinna by¢ 1,5 razy wigksza niz cisnienie robocze. Proba
polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do ci$nienia prébnego na okres 10 minut. Odstep
miedzy pierwszg a druga préba powinien wynosi¢ 30min.

Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnos$é instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6bara.
Probe tg nazywamy probg wstepng. Préba gtowna trwa 2 godziny przy cisnieniu prébnym jak wyzej i
spadek cisnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,2bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie proby
wstepnej ani gtébwnej nie moze wystgpi¢ zaden przeciek. Wazne, aby w czasie proby temperatura
wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowa¢ wynik.

10.5INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacje prowadzi¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Wigczenie nastgpi do projektowanego
przytgcza wody zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym “. Przewiduje sie zabudowe 10
hydrantow DN25. Instalacja hydrantowa sklada¢ sie bedzie z hydrantéw przeciwpozarowych DN25
zabudowanych w szafkach z wyposazeniem: waz péitsztywny kompletny, szt.1, di. weza 20 m. Na
odejsciu instalacji hydrantowej zabudowa¢ wodomierz umozliwiajacy rozliczenie kosztéw zuzycia
wody oraz zawor antyskazeniowy typu BA DN40. Przed hydrantami nalezy zastosowac¢ zawory
odcinajgce. Zastosowanie armatury odcinajgcej ma zapewni¢ mozliwosé demontazu lub naprawy
urzadzen bez koniecznosci wylgczenia catego systemu p.poz z dziatania. Projektuje sie wykonanie
instalacji hydrantowej jako nawodnionej.
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10.6INSTALACJIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej miejskiej. Instalacja
kanalizacji  sanitarnej  obejmuje  odprowadzenie  $ciekbw  bytowo -  gospodarczych
z przyborow i urzgdzen sanitarnych. Instalacja kanalizacji sklada sie z wezlébw sanitarnych
obejmujgcych podejscia do przyboréw, pionéw kanalizacyjnych i przewoddéw odptywowych poziomych
na poziomie przyziemia. Piony kanalizacyjne nalezy zakonczyé rurami wywiewnymi na dachu,
natomiast na najnizszej kondygnacji czyszczakami. Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% oraz
srednicg DN160. Przed wykonaniem montazu kanalizacji sanitarnej nalezy zinwentaryzowac istniejgca
studnie przytagczeniowg w celu weryfikacji jej stanu technicznego i rzeczywistego zagtebienia.
Dopuszcza sie odprowadzenia czesci podposadzkowej instalacji KS do "drugiego" istniejgcego
przykanalika (zlokalizowanego przy osi 8M) lecz tylko pod warunkiem modernizacji jego zagtebienia
na odcinku od $ciany zewnetrznej do studni.

10.7PRZEWODY KANALIZACYJNE

Projektuje sie wykonanie podejs¢é do przyboréw sanitarnych z rur i ksztaltek PVC (poziomy) oraz PP
(podejscia) tgczonych w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych. Spadki podej$¢
od przyboréw sanitarnych — wykona¢ jako normatywne, nie mniej niz 2%. Przymocowanie pionéw do
Scian nalezy wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy odcinek rury pionowej musi posiadaé
przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy podstawie kielicha rury lub ksztaltki w
odlegtosci dla pionu 1<2,0m a dla podejscia 1<10d.

10.8PROBY | ODBIORY
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu wodg powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Odbiorowi podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych
— szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych
— sposoéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- lokalizacja przyboréw sanitarnych

10.9WYKONANIE ROBOT

taczenie elementéw instalacji nie nalezy wykonywac w temperaturach ujemnych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Gazowej i Klimatyzacji, a takze katalogami technicznymi i instrukcjami montazu producentow
rurociggéw oraz wyposazenia.

10.10KANALIZACJA DESZCZOWA

Przewiduje sie odprowadzenie wod deszczowych z dachu za pomocg systemu rynien grawitacyjnych.
Rynny zostang wigczone w istniejgce przykanaliki deszczowe i doprowadzone do istniejgcej sieci
deszczowej. Na etapie wykonawstwa zaleca sie wyczyszczenie istniejgcych przewoddw.
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11. INSTALACJA GRZEWCZA

Zrédlo ciepta dla wodnej instalacji grzewczej budynku stanowi 2-funkcyjny wezet wymiennikowy.
Instalacja grzewcza zaprojektowana zostata z podzialem na nastepujgce obiegi (zgodnie ze schematem
znajdujgcym sie w czesci rysunkowej):

a) obieg posredni zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych (obieg zasilajgcy wymiennik ciepta
woda/glikol; strona pierwotna woda 70/50; strona wtorna 35% roztwér glikolu etylenowego 65/45°C)

b) obieg grzejnikowy o parametrach 70/50°C

c)obieg kurtyn powietrza

Instalacje CO oraz CT nalezy opomiarowac poprzez montaz cieptomierzy:

- przed kazdg nagrzewnicg w centrali wentylacyjnej

- przed zasobnikiem CWU

- cieptomierz gtéwny zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni

11.10BLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

Obliczenia przeprowadzono przy temperaturach ogrzewanych pomieszczeh w budynkach zgodnie z EN
ISO 6946, temperaturach obliczeniowych zewnetrznych wg PN-82/B-02453, wspéiczynnikach
przenikania ciepta ,U” wg EN ISO 13790. Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono wg PN EN
12831. Obliczenie strat ciepta poszczegblnych pomieszczen wraz z obliczeniem sezonowego
zapotrzebowania energii oraz wspétczynnikéw przenikania ciepta wykonano przy pomocy programu
komputerowego OZC firmy Instalsoft.

Zatozono wewnetrzne temperatury pomieszczen:

- pokoje, kuchnie i p.pokoje: 20°C

Zapotrzebowanie ciepta catkowite budynku wynosi:
Q =470,0 kW

11.2GRZEJNIKI

Przewiduje sie montaz grzejnikdw w tazienkach oraz pomieszczeniach socjalnych — zgodnie z rzutem
pomieszczen. Przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych zintegrowanych FTV firmy
KERMI. Ogrzewanie pozostatych pomieszczeh bedzie nastepowalo za pomocg systemu wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzaciji z funkcjg grzania.

11.30BIEG CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Przewiduje sie wigczenie do instalacji C.O dziesieciu nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.
Planuje sie wigczenie za pomoca schematu hydraulicznego pozwalajgcego uzyskaé przeptyw
zmienny. Dodatkowo przewiduje sie zréwnowazenie instalacji za pomocg zaworéw réwnowazgcych
typu STAD. Przy centralach przewidzie¢ nalezy zawory odcinajgce oraz zawory odpowietrzajgce.
Instalacje do central wentylacyjnych poprowadzi¢ osobnym obiegiem. Instalacje wykonaé z rur
stalowych, zaciskanych.

11.4 OBIEG KURTYN POWIETRZA

Przewiduje sie wigczenie do instalacji C.O. nagrzewnic wodnych kutyn powierza ELIS T FLOWAIR.
Planuje sie wigczenie za pomocg schematu hydraulicznego zlokalizowanego w czesci rysunkowej
opracowania. Zréwnowazenie instalacji za pomocg zaworéw réwnowazgcych typu STAD. Przy
kurtynach przewidzie¢ nalezy zawory odcinajgce oraz zawory odpowietrzajgce. Instalacje do kurtyn
powietrza poprowadzi¢ osobnym obiegiem. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych, zaciskanych.

11.50DPOWIETRZENIA
Dla prawidiowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajgcego ze sposobu
prowadzenia przewodéw rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie miejscowe realizowane za

Marzec 2017 15



pomocg odpowietrznikbw recznych zamontowanych na kazdym z zastosowanych grzejnikow.
Poniewaz ukfad jest zamkniety a cata instalacja, tgcznie ze zrédtami ciepta, znajduje sie w jednym
budynku - nie ma ryzyka niekontrolowanego spustu wody i zapowietrzania sie instalacji. Dodatkowo
odpowietrzenie przewidziano przy nagrzewnicach w centralach wentylacyjnych oraz przy pomocy
zaworéw odpowietrzajgcych zamontowanych na pionach grzewczych.

11.6PrRzEWODY

Przewody grzewcze do grzejnikdw nalezy wykona¢ w technologii PE-Xc (system TECE lub KAN-
therm). Rury powinny by¢ produkowane z polietylenu wysokiej gestosci i poddawane sieciowaniu
strumieniem elektronéw (metoda ,c” — metoda fizyczna, bez udziatu chemikaliow). Przewody nalezy
prowadzi¢ w podtodze oraz pod stropem piwnicy zgodnie z rysunkami rzutow.

11.7REGULACJA

Regulacje hydrauliczng przeprowadza sie przy grzejnikach na wktadkach zaworowych, przy
nagrzewnicach na zaworach STAD oraz w pomieszczeniu wezta za pomocg pomp obiegowych. Przy
centralach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ pompy mieszajgce oraz zawory réwnowazgce
(zgodnie z schematem)

11.8PROBY | ODBIORY

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy caly zlad podlegajacy prébie kilkakrotnie
przeptuka¢ woda. Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ przed izolacjg przewodow i zakryciem rur w
bruzdach. Po napelnieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzyé i dokona¢ przegladu
wszystkich elementdw instalacji, sprawdzi¢ szczelno$é wszystkich potgczen. Prébe szczelnosci uznaje
sie za pozytywng jezeli po uptywie 20min. préby pod cisnieniem 0,6MPa:

* manometr nie wykaze spadku cisnienia

* nie stwierdza sie przeciekéw ani roszenia, szczegélnie na potgczeniach, szwach, dlawicach.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco instalacja winna pracowa¢ 72 godziny. Prébe na gorgco
przeprowadza sie przy parametrach obliczeniowych (70/50). Podczas tej proby nalezy dokonaé
przegladu wszystkich potgczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuwac. Prébe
uwaza sie za pozytywna, jezeli nie stwierdza sie przeciekdw lub roszenia a po ochtodzeniu instalacji
brak uszkodzen.

11.91ZOLACJIA TERMICZNA
Wszystkie przewody potaczeniowe prowadzone w posadzce oraz w bruzdach izolowaé ptaszczem z

pianki PE o grubosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody obiegu C.T. zasilajgce nagrzewnice central wentylacyjnych, zlokalizowane na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw, nalezy zaizolowa¢ welng mineralng lub piankg PU o grubosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej lub
materialem AlClad. Przewody zasilajgce kurtyny powietrzne, prowadzone jako widoczne wewnatrz
pomieszczenh , wykonane z zaciskanych rur stalowych ocynkowanych nalezy pozostawi¢ bez izolacji.

11.10ZRODLA CIEPLA

Budynek jest obiektem istniejgcym, energia cieplna pochodzgca =z sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej bedzie wykorzystywana do ogrzewania obiektu oraz do produkcji cieptej wody
uzytkowej. Obliczeniowe parametry temperatury instalacji wewnetrznej 70/50°C. Wezetl wymiennikowy
poza zakresem opracowania.

Marzec 2017 16



12. UWAGI KONCOWE

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo — opis i rysunki — informacje zawarte
w jednej czesci nalezy traktowa¢ jako zawarte w obu czesciach (opis i rysunki wzajemnie sie
uzupetniajg).

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy, w ktérym nalezy
uszczegO6towi¢ proponowane rozwigzania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z po6zniejszymi
zamianami

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI Instal, zeszyt 5
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Obowigzujgcymi przepisami i normami

Organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi aktami prawnymi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zamianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 1997r w sprawie
substancji chemicznych stwarzajgcych zagrodzenie dla zdrowia lub zycia Dz. Ustaw nr 105
z roku 1997 roku

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku

pracy

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanego uktadu i urzgdzen wymaga opracowania odpowiednich
instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji oraz przeszkolenia osoby (0séb) zajmujacej sie
ich nadzorem i biezgcg konserwacijg
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