
adres:

nr rys:tytuł:

specjalność:

projektant:

skala:

rev:

data: podpis:nr uprawnień:

nazwa:

ul.Dwrocowa 8 Katowice 40-012

niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

jednostka projektowa:
Faktoria Sp. z o. o.
ul. Dulęby 5
40 - 001 Katowice

projekt budowlany służy w szczególności do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
jakiekolwiek zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcji
instalacje wewnętrzne wykonać zgodnie z projektami branżowymi
dokumentacje należy traktować łącznie, tzn. wszystkie rysunki + opis
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w dokumentacji należy bezzwłocznie
powiadomić projektanta

uwagi:

faza:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU NR 8 DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO NA FUNKCJĘ
BIUROWO - HANDLOWO - USŁUGOWO - GASTRONOMICZNĄ
WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

-

specjalność:

sprawdzający:

data: podpis:nr uprawnień:

specjalność:

opracował:

data: podpis:nr uprawnień:

poziom:

Tomasz Kasprzyński

PRZEKROJ A-A

1:100

INWENTARYZACJA
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wylewka betonowa 10cm
szlaka 4cm
cegła 12cm
zaprawa 2cm
cegła 12cm

wylewka betonowa 10cm
cegła położona
na płasko 6cm

płyta osb 22mm
deski 25mm
drewniane belki nośne 23x30cm
wapno z gliną i trocinami
deski 25mm
listwy 6x5cm
deski 25mm
tynk na trzcinie

lastriko 2cm
wylewka betonowa 6cm(2cm nad belki)
drewniane belki nośne 23x30cm
wapno z gliną i trocinami
deski 25mm
listwy 6x5cm
deski 25mm
tynk na trzcinie

płyta osb 22mm
deski 25mm
drewniane belki nośne 23x30cm
wapno z gliną i trocinami
deski 25mm
listwy 6x5cm
deski 25mm
tynk na trzcinie

wylewka betonowa 10cm
szlaka 4cm
cegła 12cm
zaprawa 2cm
cegła 12cm

płyta osb 22mm
deski 25mm
drewniane belki nośne 23x30cm
wapno z gliną i trocinami
deski 25mm
listwy 6x5cm
deski 25mm
tynk na trzcinie

płyta osb 22mm
deski 25mm
drewniane belki nośne 23x30cm
wapno z gliną i trocinami
deski 25mm
listwy 6x5cm
deski 25mm
tynk na trzcinie

12x 17x33

7x 17x33

15x 17 x32

14x 16 x33

10x 16x32

10x 16x32

10x 16x32

11x 16x32

10x 16x32

10x 16x32

+0,08

+4,67

+9,33

+12,88

+16,38


	INW PRZEKROJ A-A

