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okno , przeszklone szkiem okno , przeszklone szktem okno , przeszklone szkiem okno , przeszklone szktem bezpiecznym 3 okno , przeszklone me_mB bezpiecznym 3 okno , przeszklone MNEmB bezpiecznym 3
bezpiecznym 3 szybowym, w bezpiecznym 3 szybowym, w bezpiecznym 3 szybowym, w ramie z szybowym, w ramie z PCV, szybowym, w ramie z _u.0<. ) szybowym, w ramie z _u.0<. )
ramie z PCV, czterokwaterowe ze ramie z PCV, czterokwaterowe ze | PCV, czterokwaterowe ze szprosami, czterokwaterowe ze szprosami, dzielone czterokwaterowe Ze Szprosami, dzielone czterokwaterowe Ze szprosami, dzielone
szprosami, dzielone belka i szprosami dzielone belkg i dzielone belka i stupkiem belka i stupkiem belkg i stupkiem belka i stupkiem
stupkiem stupkiem
WYMIAR
W SWIETLE 92x158 97x172 95x158 110x230 98x180 97x164
OTWORU S/H
KOLOR STOLARKI drewnopodobny drewnopodobny drewnopodobny drewnopodobny drewnopodobny drewnopodobny
UWAGI max. wspoiczynnik przenikania e max. wspotczynnik przenikania

e max. wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna:
Umax=1 _4<<\A3N—Av

e okna od strony elewaciji tylnej
nieotwieralne

e okna od strony elewacji
frontowej i wschodnie,
otwieralno-uchylne

e w przypadku okien od strony
elewaciji zachodniej szczytowej ,
okna PVC lub aluminiowe ,
nieotwieralne o odpornosci
ogniowej zgdonie z wytycznymi
wg ekspertyzy przeciwpozarowej

ciepta dla catego okna:
Umax=1,1W/(m2K)

okna od strony elewaciji tylnej
nieotwieralne

okna od strony elewac;ji
frontowej i wschodnie,
otwieralno-uchylne

w przypadku okien od strony
elewaciji zachodniej szczytowej ,
okna PVC lub aluminiowe ,
nieotwieralne o odpornosci
ogniowej zgdonie z wytycznymi
wg ekspertyzy przeciwpozarowej

e max. wspoétczynnik przenikania
ciepta dla catego okna:
Umax=1 _4<<\A3N—Av

e  okna od strony elewac;ji tylnej
nieotwieralne

e okna od strony elewac;ji
frontowej i wschodnie,
otwieralno-uchylne

e w przypadku okien od strony
elewaciji zachodniej szczytowej ,
okna PVC lub aluminiowe ,
nieotwieralne o odpornosci
ogniowej zgdonie z wytycznymi
wg ekspertyzy przeciwpozarowej

max. wspoétczynnik przenikania
ciepta dla catego okna:
Umax=1,1W/(m2K)

okna od strony elewaciji tylnej
nieotwieralne

okna od strony elewac;ji
frontowej i wschodnie,
otwieralno-uchylne

w przypadku okien od strony
elewaciji zachodniej szczytowej ,
okna PVC lub aluminiowe ,
nieotwieralne o odpornosci
ogniowej zgdonie z wytycznymi
wg ekspertyzy przeciwpozarowej

ciepta dla catego okna:
Umax=1 .‘_<<\Q.Dn—o

o  okna od strony elewacji tylnej
nieotwieralne

e  okna od strony elewac;ji
frontowej otwieralno-uchylne

okna od strony elewaciji tylnej
nieotwieralne

okna od strony elewac;ji
frontowej otwieralno-uchylne

UWAGA:
Przed zaméwieniem nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych na obiekcie.
Stolarke okienng nalezy wykona¢ na indywidualne zaméwienie.
Stolarka okienna musi posiada¢ wszelkie wymagane przepisami prawa

1.
2.
3.

atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Szczegdtowe rozwigzania ustali¢ pod nadzorem kierownika i inspektora z

uwzglednieniem warto$ci historycznej budynku

TEMAT / PROJECT:

PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAM POSTEPOWANIA
KONSERWATORSKIEGO DLA REMONTU | PRZEBUDOWY ELEWACJI
BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 8 W KATOWICACH NA
DZIALCE NR 2/6

ADRES INWESTYCJI/ INVESTMENT ADRESS:
40-012 KATOWICE
UL. DWVORCOWA 8

DZIALKA/PLOT:
2/6
obreb 0001, jed. ewidn. 246901_1

PROJEKT/ DESIGN:

INWESTOR / INVESTOR:

SQUARE PRACOWNIA MAKSIMUM SP.Z 0.0.
ARCHITEKTONICZNA HOLDING S.KA.
arch. M.Szyszkowska-Kucia UL. Ono_.mw> Mw
41-500 Chorzéw, ul.Kosciuszki 63 40-084 KATOWICE
_ ISPECJALNOSC NR UPRAW. 7 DATA PODPIS
PROJEKTOWAL | M inZ. arch.
M.SZYSZKOWSKA-KUCIA arch|49/09/ | 0317
SLOKK/II
SPRAWDZIL mgr inz. arch.
A. LUKASIEWICZ arch.[12/08/ | 03.17
SLOKK
TYTUL
Freme ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
FAZA PB SKALA 1:50 7 NRRYS
DATA 03.17 BRANZA ARCH 7 _Uw\>\m




