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Uprawnienia budowlane oraz wpis do izb zawodowych projektantow i sprawdzajgcych

Inwentaryzacja fasady dla nadbudowy gmachu Dworcowego w Katowicach, pozwolenie z dnia
23.07.1930 r wydane przez Urzad Policji

Projekt przebudowy na elewaciji frontowej z Kwiecien 1913 r wydane przez Baupolizeilich gepruf

zdjecia archiwalne

SPIS RYSUNKOW
1. Lokalizacja obiektu, skala, 1:500 ZIAI
2. Elewacja pétnocna - inwentaryzacja, skala 1:100 INW/1
3. Elewacja wschodnia i zachodnia - inwentaryzacja, skala 1:100 INW/2
4. Elewacja potudniowa - inwentaryzacja , skala 1:100 INW/3
5. Elewacja pétnocna ryzality, detale architektoniczne- inwentaryzacja , skala 1:100 INW/4
6. Elewacja potnocna - projekt, skala 1:100 PB/1
7. Elewacja wschodnia i zachodnia - projekt , skala 1:100 PB/2
8. Elewacja potudniowa - projekt , skala 1:100 PB/3
9. Elewacja potnocna ryzality, detale architektoniczne - projekt , skala 1:100 PB/4
10. zestawienie stolarki okiennej, skala 1:50 PB/5
11. zestawienie $lusarki drzwiowej ,skala 1:50 PB/6
12. zestawienie Slusarki okiennej-witryny, skala 1:50 PB/7
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I. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania

1
2.
3.
4

© N o O

umowa zawarte pomiedzy inwestorem a pracownig projektowg

inwentaryzacja budowlana

uzgodnienia rozwigzan z inwestorem i konserwatorem zabytkow

kwerenda archiwalna :

Inwentaryzacja fasady dla nadbudowy gmachu Dworcowego w Katowicach, pozwolenie z dnia
23.07.1930 r wydane przez Urzad Policji

Projekt przebudowy na elewaciji frontowej z Kwiecien 1913 r wydane przez Baupolizeilich gepruf
zdjecia archiwalne

Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wykonana przez P.P. Pracownie Konserwacji
Zabytkdw Oddziat Badan i Konserwacji , Pracowania Rewaloryzacji Zespotéw urbanistycznych z
pazdziernika-grudnia 1987, Warszawa

Biata Karta dla Zespotu budynkéw Starego Dworca Kolejowego

Decyzja wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw

dokumentacja fotograficzna

Informacja z Panstwowego Archiwum w Katowicach

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres inwestycji obejmuje remont wraz z przebudowg elewacji budynku wpisanego do

rejestru zabytkdw woj. $laskiego pod nr A/1218/75 z dnia 18.12.1975 r. lezacego na dziatce nr 2/6 przy ul.

Dworcowej 8 w Katowicach w zakresie:

wykonanie remontu elewaciji i detali architektonicznych wg programu konserwatorskiego
termomodernizacja $cian - ryzality boczne kondygnacja IIl,IV,V oraz korpus gtéwny wraz z ryzalitem
srodkowym kondygnacja I, IV

odtworzenie gzymsow kondygnacji po termomodernizacii

wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych w osiach 7,13 w poziomie piwnicy na elewacji
frontowej

powigkszenie otworu okiennego w osi 20 elewacji wschodniej

zamurowanie otworéw okiennych na elewacjach szczytowych w poziomie parteru w osiach
21,22,24,25,26

przedtuzenie okien istniejacych na poziomie parteru i piwnicy na elewacji frontowej w osiach 4-19

: Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska-Kucia, ul. Kosciuszki 63, 41-500 Chorzow,
QUARE

tel.: 513-193-256, e-mail.: magdalena.szyszkowska@wp.pl, www.pracowniasquare.pl. 4



mailto:magdalena.szyszkowska@wp.pl
http://www.pracowniasquare.pl/

PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLAREMONTU | PRZEBUDOWY ELEWACJI BUDYNKU PRZY
UL. DWVORCOWA 8 W KATOWICACH NA DZIALCE NR 2/6

wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian fundamentowych i piwnicznych

remont pokrycia dachowego

wykonanie nowych obrobek blacharskich i orynnowania itd.

montaz nowej stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;

renowacja stolarki okiennej parteru w zakresie kilku sztuk jako "$wiadki, z przetozeniem ich w
miejscach wskazanych

renowacja krat kutych stalowych okien parteru i przetozenie ich w miejsca wskazane

Niniejszy projekt budowlany sktada si¢ z projektu architektoniczno-budowlanego i programu postepowania
konserwatorskiego obiektu kubaturowego. Dokumentacja techniczna zawiera opis techniczny oraz cze$¢

rysunkowa.

Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek pofozony jest w centrum miasta Katowic na dziatce nr 2/6 przy ul. Dworcowej 8. Teren inwestycji jest
utwardzony i zabudowany. Budynek od strony potudniowej graniczy z torowiskiem kolejowym. Od strony
péinocnej z parkingiem i jezdnia. Sciana szczytowa zachodnia i wschodnia sasiadujg z budynkami bytego
Zespotu Dworcowego.

1. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny istniejacy.

2. Dostep do drogi publicznej

Nieruchomos¢ jest dostepna z drogi publicznej.

3. Spetnienie warunkéw zapisow planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem i nie zmienia funkcji. Dlatego tez nie wystgpiono o
warunki zabudowy dla budynkow w zakresie opracowania elewacji.

4. Zestawienie powierzchni terenu

Zabudowa oraz tereny biologicznie czynne i utwardzone bez zmian.

5. Informacje i dane o terenie

Teren inwestycji oraz obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw woj. $laskiego pod nr A/1218/75 z dnia

18.12.1975 r i podlegajg uzgodnieniu z stuzbami konserwatorskimi.
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6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

7. Geotechniczne warunki posadowienia budynku

Warunki gruntowe nie ulegajg zmianie.

8. Powierzchnia zabudowy budynku

-powierzchnia zabudowy — 1129,00m?
-kubatura —13 231,00m?

-powierzchnia uzytkowa — 3109,00m?

9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania wychodzi poza dziatke nr 2/6 i ma wptyw na podstawie przeanalizowanych parametrow

zgodnie z art. 12 i 13 na inne obiekty i nieruchomosci.

10. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Na zewnatrz projektuje sie platforme dla osob niepetnosprawnych i ograniczong zdolnoscig poruszania sie. W

budynku bedzie wykonana winda. Drzwi bezprogowe i barier architektonicznych.

.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAMEM
POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

1. Opis obiektu

Budynek na planie prostokata z ryzalitami bocznymi i centralnym. Korpus centralny 4 kondygnacyjny
podpiwniczony, 13 osiowy. Ryzality boczne 5 kondygnacyjne podpiwniczone, 3 osiowe. Sciany szczytowe 5
kondygnacyjne, podpiwniczone, 4 osiowe. Elewacja tylna z parterem zagtebionym w teren ze wzgledu na
sgsiedztwo torawiska. Korpus centralny 4 kondygnacyjny 13 osiowy, ryzality pieciokondygnacyjne, 3 osiowe.
Okna pierwszej kondygnacji zamkniete tukiem petnym. Okna kondygnacji pieter i piwnicy prostokatne.
Elewacje podzielone gzymsami miedzykondygnacyjnym i wienczacym. W osiach 6,4 elewacji frontowej i
ryzalitach 3', 16" , otwory wejsciowe do budynku. Centralna partia korpusu elewacji frontowej zwiefnczona
prostokatnym naczotkiem z herbem kolei. Sciany otynkowane. Cato$¢ zadaszona dachami namiotowymi

ptaskimi pokrytymi papa.
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2. Stan zachowania i powdd zniszczenia

Elewacje wykazujq znaczny stopien zniszczenia - zabrudzenia, spekania wynikajace z dziatania
czasu, warunkow atmosferycznych oraz uszkodzen mechanicznych; duzy stopien degradacji substancii
elewacji wynika z braku ich konserwacji i zaniedbania.

Cokét z wykwitami zagrzybienia i zmurszaty. Brak orynnowania lub niekompletne powodujace
ingerencie wody w elewacje i cokdt. W przyziemiu widoczne fragmentarycznie detale boniowania do
wysokosci parteru. Cokdt wykonany z cegly i otynkowany. Cato$¢ przyziemia nalezy odtworzy¢ z
zachowaniem pierwotnego rysunku detali. W tym celu po skuciu tynkow wtérnych nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje detali i poddac je renowacii lub odtworzeniu wg programu konserwatorskiego.

Detal architektoniczny: cokdt, boniowanie, gzymsy miedzykondygnacyjne i wienczacy wykazujq
miejscowe ubytki i ostabienie substancji (spekania, osypujace sie fragmenty, gtebokie wzery i zawilgocenia)
jednakze, w stopniu pozwalajacym na podjecie zabiegdw konserwatorskich i tylko czeSciowa wymiane
zdegradowanych fragmentow.

Sciany piwnic i cokotu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia za pomoca izolacji pionowej oraz poziomej.

Przeprowadzono ogledziny istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej w celu oceny stanu zachowania.
Po ogledzinach stwierdza sie, ze istniejgca stolarka okienna i drzwiowa wykonana zostata z drewna.

Okna skrzynkowe, w kolorze brazowym; z zachowaniem podziatdéw i historycznego rysunku profili.
Okna parteru z pétokragtym nad$wietlem i ozdobng zewnetrzng listwg przymykowa w ksztatcie pdtkolumny.
Zaniedbanie budynku w okresie ostatnich lat narazato sitg rzeczy stolarke okienng na intensywng
eksploatacje. W rezultacie tego powstaty uszkodzenia mechaniczne powierzchni, odksztatcenia kwater,
odksztatcenia elementéw zamykajacych. Z tego powodu cze$¢ okien jest przez caly rok niedomknieta,
pozostate domykane z wielkimi trudnosciami. Rezultatem tego stanu jest nieszczelno$¢ okien i duze straty
ciepta.

Ich stan ocenia sie jako zty lub nie zadowalajacy. Proponuje sie zachowanie kilku sztuk okien — 3 w cato$ci |
kilku gérnych kwater tukowych z okragtym detalem, ktére znajdujg sie na poziomie parteru. Nalezy wykona¢
ich renowacje oraz umiejscowi¢ jako element dekoracyjny wnetrza (okna w cato$ci) oraz osadzi¢ za nowg
stolarka okienng we wnece okiennej ( gorne czesci okien pierwotnych). Miejsce nalezy ustali¢c ze Stuzbami
Konserwatorskimi.

Dla catosci otworéw okiennych nalezy wykona¢ catkowita wymiane stolarki zgodnie z zestawieniem na
rysunku PB/5, PB/7.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna , dwuskrzydiowa aluminiowa przeszklona z oktadzing drewniang i

stalowa, wspdtczesna.
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Jej stan ocenia sie na zly i nie nadajacy sie¢ do ponownego wykorzystania. Nalezy wykona¢ catkowitg
wymiane stolarki na nowa wg rysunku PB/6.

Pokrycie dachu wykonane jest z papy termozgrzewalnej, kominy murowane i otynkowane. Zaleca sie
remont pokrycia oraz przemurowanie komindw wraz z wykonczeniem tynkiem. Projektuje sie pokrycie dachu
z papy termozgrzewalnej . Wszystkie obrdbki blacharskie i orynnowanie sg w ztym stanie technicznym do

catkowitej wymiany na nowe.

3. BADANIA KOLORYSTYKI | DETALI ELEWACJI

Przeprowadzono badania odkrywkowe w miejscach odspojen tynkéw i farb w celu stwierdzenia kolorystyki
stolarki okiennej oraz kolorystyki i struktury materiatowej $cian elewacii.

3.1. Stolarka okienna

Z probek pobranych wynika, ze stolarka okienna
byta pierwotnie w kolorze brazowym wtdrnie
pomalowana na kolor biaty. Okna wykonane sg z
drewna.

1 —drewno

2 - farba - kolor brgzowy
3 — farba — kolor biaty

3.2. Sciany elewacja frontowa -péinocna

Z odkrytych warstw okfadziny $ciennej na elewacji frontowej mozna wyraznie odczyta¢ w przyziemiu i parterze
rysunek pierwotnego boniowania z tynkoéw i piaskowca, ktére dotychczas ukryte byto pod grubg 2,0 cm
warstwa tynku cementowo-wapiennego wykonanego w latach dwudziestych. W wyzszych kondygnacjach
sciany wykonane byty z cegly petnej i wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym tak jak cokét. Z probek
przedstawionych ponizej mozna odczytaC, ze elewacja pierwotnie bytla w kolorze piaskowym, kolejno
malowana na szary i piaskowy. W miejscach odkrywek w przyziemiu widoczne sg tez przebudowy na
elewacji , gdzie cze$¢ Scian jest z piaskowca a miejsce przebudowywane uzupetnione z cegiet np. w miejscu
bytych otworéow. Na podstawie dokumentow archiwalnych stanowigcych zatacznik do opracowania mamy
pokazany pierwotny rysunek detali architektonicznych -boni, lizem i tukow okiennych, ktére mogq znajdowac
sie pod warstwg tynkéw wtdrnych. Dlatego tez nalezy wykona¢ prace odkrywkowe na catej kondygnacji
przyziemia i parteru. Podczas odkrywek nalezy wykonaC prace inwentaryzacyjne detali oraz stworzy¢
dokumentacje fotograficzng dla nich. Dalsze prace wykona¢ zgodnie z programem postepowania
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konserwatorskiego.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek bedzie petnit funkcje uzytkowo-handlowo-gastronomiczna, biurowg i mieszkalng. W parterze planuje
sie przeznaczy¢ lokale na handel, ustuge lub gastronomie. Na pietrach funkcja biurowo-mieszkalna.

czas powstania - 1906-1908 r, przebudowa z nadbudowg w latach dwudziestych

styl — historyzujacy

projektant — nieznany

4, PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO | PRACE BUDOWLANO-REMONTOWE

4.1. Roboty przygotowawcze

-0grodzic teren na czas prac rozbiorkowych taSma zabezpieczajaca,
-przygotowac miejsce dla samochodu usuwajacego gruz z placu budowy,
-przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu,

-przygotowac punkt ppoz i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne

4.2. Zakres prac rozbiorkowych
-postawienie rusztowan

-demontaz istniejacej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany,

-demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych okiennych,

-demontaz opierzen blacharskich gzymséw oraz strefy okapowe;j,

-skucie gtuchych i uszkodzonych tynkow (zaktada sie do 50% uzupetnien)
-demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych oraz czyszczakow,

-demontaz krat okiennych zlokalizowanych na oknach piwnicy , przyziemia i pietra,
«demontaz instalacji odgromowej na elewacji i dachu budynku,

-rozebranie istniejgcej nawierzchni wokot budynku w pasie szeroko$ci ok.50cm,

‘wykonanie wykopu do gtebokosci posadowienia faw fundamentowych wzdtuz Scian zewnetrznych budynku
umozliwiajacego utozenie odpowiedniej izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz ocieplenie $cian

fundamentowych.
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4.3. Konserwacja detalu architektonicznego z piaskowca: (kamienne bonie w przyziemiu ):
«  przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy wykona¢ préby na elementach dekoracyjnych w

celu okre$lenia ich stanu zachowania i dobrania odpowiedniej metody renowacji (wzmocnienie,

odtworzenia elementow lub odczyszczenie kamienia),

«  Oczyszczenie
Usungé mechanicznie naprawy i nieszczelne spoiny cementowe, drzewka i rosliny, zdezynfekowaé

powierzchnie. Oczysci¢ chemicznie kamien z powtok farb, usung¢ brud pastg opartg na fluorku amonu a
nastepnie przemy¢ powierzchnig goracg wodg z detergentem. Oczysci¢ lico kamienia z nawarstwien metoda,
strumieniowo-Scierng urzadzeniem podajacym scierniwo pod katem stycznym do czyszczonej powierzchni tak,
aby nie zniszczy¢ kamienia. Piaskowiec odsoli¢ na drodze migracji soli do kompreséw mokrych. Wykonac
powierzchnie probne efektow czyszczenia w reprezentatywnych miejscach do akceptacji. Dotyczy to
zwlaszcza elewacji przemalowanej farbami, gdzie lico kamienia jest zdezintegrowane.

- Dezynfekcja powierzchni

Mechaniczne usuniecie roslinnosci wyzszej i dezynfekcja konserwowanych powierzchni.

Produkt: BFA

Opis: Srodek oparty na zwigzkach heterocyklicznych. Stuzy do oczyszczania i zabezpieczenia
podtozy przed porastaniem mikroflorg. Szczegdty w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: co najmniej 0,2 | BFA /m?, zaleznie od stopnia zanieczyszczenia

. Chemiczne oczyszczenie ciemnych nawarstwien

Produkt: Fassadenreiniger-Paste

Opis: gotowa do uzycia tiksotropowa pasta czyszczaca czarne nawarstwienia. Szczegoly w
Instrukcji technicznej.

Zuzycie: 0,2 kg/m?w zaleznosci od stopnia zabrudzenia

«  Odsolenie kamienia (w razie potrzeby)

Produkt: Entsalzungskompresse

Opis: suchy, wstepnie wymieszany materiat kompresowy do odsalania kamienia naturalnego.
Szczegoty w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: warstwa o grubosci 15 mm ok. 20 kg/m2

- Mechaniczne oczyszczenie ciemnych nawarstwien

Metoda strumieniowo-$cierna stosowana, jako uzupetniajgca dla chemicznej do oczyszczenia trudno
usuwalnych chemicznie zabrudzen lub jako catkowicie alternatywna. Zaletg metody Rotec jest styczny kat

uderzenia Scierniwa do czyszczonej powierzchni. Konieczne jest dobranie odpowiedniego ci$nienia i kruszywa
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np. kuleczki szklane, maczki kamienne, na powierzchniach probnych. Metode tg nalezy taczy¢ z metodg
chemicznego oczyszczania z powtok farb i z zanieczyszczen.

Wzmocnienie strukturalne piaskowca

Skonsolidowa¢ strukturalnie osypujacy sie piaskowiec stosujac preparaty oparte na estrach kwasu
krzemowego w roznych stezeniach. Zabieg wzmocnienia mozna podzielic na dwa etapy: wzmocnienie
wstepne (przed czyszczeniem) i wzmocnienie zasadnicze.
Produkty: KSE 100 i KSE 300
Opis: zastosowaC 2 Srodki krzemoorganiczne. Wstepnie wprowadzi¢ preparat o najgtebsze;
penetracji 0 umiarkowanym wzmocnieniu. Bezpo$rednio po nim preparat uniwersalny do wzmacniania oparty
na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).
Zuzycie: $rednio 0,5 I/m2 KSE 100

$rednio 0,5 I/m2 KSE 300

Uzupetnienie ubytkow

Mniejsze ubytki piaskowca uzupemi¢ stosujgc zaprawy mineralne barwione w masie, z domieszkg polimeru

dla cienkich warstw

Produkt: Restauriermortel

Opis: gotowa do uzycia zaprawa wybarwiona w masie. Szczegoty w Instrukciji techniczne;.
Zuzycie: 1,8 kg/l pustej przestrzeni

Produkt: Haftfest

Opis: emulsja polimerow organicznych. Szczegoty w Instrukciji techniczne;.

Zuzycie: ok. 0,2 kg/m2

Wklejanie flekdw

Duze ubytki kamienia wypetni¢ poprzez wstawki brakujgcych elementdw, osadzane na pretach nierdzewnych i
zywicy epoksydowej albo na zaprawie klejowe;.

Produkt: Epoxy BH 100 z kruszywem kwarcowym

Opis: wysokiej jakoSci zywica epoksydowa do gruntowania, sklejenia i przygotowania zapraw.
Przezroczysta. Odporna na wysokie obcigzenia i promieniowanie UV. Mozna zageszcza¢ piaskiem

kwarcowym. Szczegoty w Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ok. 0,3 kg/m2
Produkt: Multikleber
Opis: zaprawa mineralna, modyfikowana polimerem i elastyczna. Szczegdty w Instrukcji techniczne.
Zuzycie: ok.1,7 kg/m? na kazdy mm warstwy Multikleber
— QUARE Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska-Kucia, ul. Kosciuszki 63, 41-500 Chorzow,
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Spoinowanie elementdéw kamiennych
Produkt: Fugenmortel ECC

Opis: zaprawa do spoinowania zarabiana emulsjg zywicy epoksydowej w wodzie. Materiat elastyczny,

spoiny nie wykruszajq sie przy naprezeniach pojawiajacych sie w kamieniu. Szczegdty w Instrukcji
technicznej.
Zuzycie: 1,8 kg/m? zalezne jest od szerokosci i uktadu spoin kamienia

Scalanie kolorystyczne

Produkt: Historic Lasur
Opis: potprzezroczysta, przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok malarskich.

Szczegbty w Instrukeji techniczne;.

Zuzycie: 0,10- 0,25 I/m2
Impregnacja hydrofobizujaca
Produkt: Funcosil SL
Opis: roztwér matoczasteczkowych siloksanow w rozpuszczalnikach organicznych, o wysokiej

odpornosci na alkalia. Szczegdty w Instrukcji techniczne;.
Zuzycie: 0,50 - 1,00 I/m2

4.4. Opracowanie pasma imitacji kamienia - poziom parteru

Dobdr kolorystyki Restauriermortel i wykonanie imitacji blokow kamiennych tym materiatem. W
zaprawe nalezy wmieszac $rodek zwiekszajacy sczepnos¢, produkt: Haftfest do wody zarobowej w
stosunku 1:6.

Mase imitujacq mozna natozy¢ do grubosci 2 cm w jednym cyklu. Opracowanie faktury zewnetrznej
metodami kamieniarskimi dopasowujac do optyki oryginalnego kamienia wystepujacego na elewacii.
Wykonane imitacje blokow kamiennych wyspoinowa¢ zaprawg Fugenmortel ECC.

W etapie koncowym wykona¢ hydrofobizacje produktem Funcosil SL, zuz. min. 0,5 I/m2.

4.5. Odtworzenie boniowan do poziomu gzymsu - poziom pietra

Obrzutka 50% Vorspritzmortel zuz. 4,0 kg/m2
Wykonanie tynkéw lekkich z reprofilacjg boniowan , produkt: Grundputz, zuz. 9,5 kg/m2/1 cm gr.
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4.6. Opracowanie warstw wykonczeniowych boni

Szpachlowanie zaprawa mineralng Feinputz zuz. 3,0 kg/m2
Gruntowanie Hydro-Tiefengrund zuz. 0,15 I/m2

Malowanie 2 x farba silikonowg Siliconharzfarbe LA w wybranym kolorze, zuz. 0,4 |/m2

4.7. Gzymsy

Usungc istniejace powtoki malarskie.
Wykona¢ odkrywki w celu zbadania czy profil widocznych obecnie gzymséw odpowiada pierwotnemu.
Gtuche profile usungc.
Odtworzenie:
Wykona¢ w pasie gzymsowym obrzutki z przekryciem 100%
produktem Vorspritzmortel, zuz. 6,0 kg/m2
zatozenie zbrojenia z drutu nierdzewnego (kopertowo)
wyprowadzenie rdzenia gzymsu z gruboziarnistej zaprawy ciggnionej
Produkt: Grobzugmortel zuz. 1,1 kg/m2/1 mm grubosci,
Opracowanie pekniec istniejacego gzymsu:
Rysy wiosowe mozna pomig¢
Szersze pekniecia poszerzy¢ i wypetni¢ masa klejowg Verbundmortel , zuz. 1,2 kg/litr pekniecia
Wykonczenie profilu ciggnionego ( w przypadku braku ubytkéw prace wykona¢ od tego etapu)
drobnoziarnistg zaprawg :
Produkt: Feinzugmortel , zuz. 1,3 kg/m2/1 mm grubosci ,
Opracowanie malatury gzymsow
Gruntowanie Hydro-Tiefengrund zuz. 0,15 I/m2

Malowanie 2 x farba silikonowg Siliconharzfarbe LA w wybranym kolorze, zuz. 0,4 |/m2
4.8. Zespolenie peknig¢ Scian elewaciji :
e mniejsze spekania sklejenie przy uzyciu zywic epoksydowych,

e glebsze pekniecia konstrukcyjne - wykonanie wzmocnien muréw metodg ,zatapiania” w szczelinach

pretow nierdzewnych o przekroju 6 mm w zaprawie do klinkieru,

e spoinowanie szczelin po wzmocnieniach — Fugenmortel.
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4.9. Tynkowanie ptaszczyzny fasady ponad gzymsem

Obrzutka 50% Vorspritzmértel zuz. 4,0 kg/m2
Wykonanie tynkéw lekkich renowacyjnych ( hydrofobowych) , produkt: Sanierputz —stara biel- WTA,
zuz. 8,5 kg/m2/1 cm gr.
Opracowanie warstw wykonczeniowych otynkowanej fasady
Szpachlowanie zaprawa mineralng Feinputz zuz. 3,0 kg/m2
Gruntowanie Hydro-Tiefengrund zuz. 0,15 I/m2

Malowanie 2 x farba silikonowg Siliconharzfarbe LA w wybranym kolorze, zuz. 0,4 |/m2

4.10. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuie:

ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych |IlIV,V izolacjq termiczng o
wspotczynniku przewodzenia ciepta Ad=0,033 W/(m*K) gr. 5¢cm z wykonczeniem tynkiem

mineralnym faktura uzupetnianych fragmentow zgodna z fakturg pozostatej powierzchni,

ocieplenie Sciany szczytowej elewacji zachodniej zlokalizowanej w granicy z sasiednig dziatkg
budowlang niepalng wetng mineralng lub strodurem gr. 5 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
Ad=0,036 W/(m*K) z wykonczeniem tynkiem mineralnym faktura uzupetnianych fragmentéw

zgodna z fakturg pozostatej powierzchni,

4.10.1. Docieplenie Scian zewnetrznych budynku.
Wszystkie elewacje budynku od kondygnacji lll-V nalezy ociepli¢ izolacja termiczng o wspotczynniku

przewodzenia ciepta Ad=0,033- 0,036 W/(m*K) grubosci 5 cm.

Ocieplenie nalezy wykona¢ na petng wysoko$¢ kondygnacji, az do strefy gzymsu wieficzacego,
pamietajac 0 zastosowaniu nowych, odpowiednio wyprofilowanych i dtuzszych obrébek blacharskich

poszczegolnych elementéw dekoracyjnych elewacji oraz otwordw okiennych.

Termomodernizacje nalezy wykona¢ w sposéb systemowy. Montaz ocieplenia wykona¢ zgodnie ze

sztukg budowlang oraz zaleceniami producenta.

Przygotowanie elewac;ji i podtoza:

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy sku¢ gtuche, odspojone wyprawy

tynkarskie (zaktada sie skucie tynkéw na powierzchni ok. 30%).
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- Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie

tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.
«  Powierzchnie $ciany oczysci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ woda.

«  Podtoza silnie nasigkliwe lub piaszczace zagruntowac preparatem podktadowym.

4.10.2. Ocieplenie elewacji ptytami izolacji termicznej

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié kompletnym bezspionowym systemem ocieplenia $cian zewnetrznych
(ETICS) z zastosowaniem plyt posiadajgcym stosowng aprobate techniczng oraz dopuszczenia do

stosowania.
Przy wykonywania docieplenia zgodnie z systemem, nalezy stosowac sie $cile do zalecen producenta.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegdinych sktadnikéw nie wchodzacych w sktad

danego systemu ocieplenia.

Do $cian zewnetrznych nalezy zamocowac poprzez przyklejenie metodg obwodowo-punktowg uktadu
warstwowego sktadajacego sie z izolacji termicznej, warstwy szpachlowej zbrojonej siatkgq szklang
zagruntowang preparatem podktadowym z natozong wyprawa tynkarska. Ptyty oprocz klejenia powinny byé

dodatkowo zamocowane tgcznikami mechanicznymi stalowymi.

4.10.3. Technologia wykonania ocieplenia zgodnie z systemem

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac:

- Temperatura podioza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin
od zastosowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze

przekraczac 80%.

« Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru
i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikdéw

atmosferycznych.

«  Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢
odcien barwy.

- Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy

temperaturze nie wyzszej niz +25°C.
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Niezwigzane materialy (mase klejacg w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem

deszczu.
Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe.

Montaz listew startowych:

listwy startowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkow na 1 mb.
Pomiedzy poszczegdinymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok. 3 mm.
W narozach $cian profile przycig¢ pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne

W przypadku potrzeby zwiekszenia stabilnosci profilu cokotowego, nad przykreconym profilem,
na odpowiedniej szerokoSci pasie zaprawy klejacej, przyklei¢ 30cm szerokosci pas tkaniny

szklanej zachodzacy na profil cokofowy.

Przyklejanie ptyt styrodurowych:

Zaprawe klejowo-szpachlowg przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

Powierzchnia $ciany musi by¢ rowna (£ 5 mm/m). Wieksze nierowno$ci usuwa¢ w oddzielne;

operaciji.
Nierownosci do 10 mm wyréwnac przy uzyciu zaprawy klejowo-szpachlowe;.

Przy podtozach nierdwnych mase klejaca naktada¢ metodg pasmowo-punktowg. W odlegtosci ok.
3cm od krawedzi ptyty mase uktadaé pasmami o szerokosci 3,4cm. Na pozostatg powierzchnie
ptyty mase uktadac plackami (@ ok.10cm) rozmieszczonymi tak, aby znalazty sie one w miejscach,
gdzie nastepnie bedg mocowane kotki.

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngé, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku
stosowania ptyt z obrzezami frezowanymi, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do
podioza

nie powodowato odrywania ptyt sgsiednich.

Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajagc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar

wycisnietej masy klejacej usuna¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki.
Piyty izolacji termicznej muszg by¢ przyklejone do podtoza co najmniej 40% swej powierzchni.

W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty.
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Ptyty izolacyjne rozmie$ci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu

krawedzi otwordéw okiennych i drzwiowych

Powierzchnie osciezy okiennych i drzwiowych ociepla¢ pasami izolacji o grubosci 3 cm (lub jezeli
sie nie da to mniej przy oknach istniejacych). Izolacja ocieplajaca oScieza powinien dokfadnie
przylega¢ do ptyt ocieplajacych Sciane. Dolne o$cieza okienne ociepli¢ zachowujac pochylenie
wynikajace z typu podokiennika a nastepnie zamontowac parapety zewnetrzne dostosowane do

grubosci izolacji sciany.

Miejsca dochodzenia ptyt do oscieznicy uszczelni¢ stosujgc specjalny profil przyoscieznicowy

potaczony z pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tasme lub mase uszczelniajaca.

Wyréwnanie powierzchni ptyt:

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt ewentualne nieréwnosSci i uskoki utozenia piyt
wyrowna¢, a szpary miedzy plytami szersze niz 2 mm wypetnic paskami styropianu
lub specjalng piankg poliuretanowg

Powierzchnie ptyt wyrownac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska

Mocowanie mechaniczne plyt izolacji termicznej:

Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt

styrodurowych

W zalezno$ci od potrzeb, stosowac faczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem
stalowym. Srednica talerzyka dociskowego 6cm.

Diugosc¢ tacznikow dobra¢ z uwzglednieniem grubosci ptyt, warstwy kleju i wymaganej gteboko$ci
osadzenia w $cianie (przecigtnie ok. 5cm)

Zastosowaé 6 do 14 tacznikow na 1 m2 w zalezno$ci od strefy $ciany (obszar przynaroznikowy,

czes¢ srodkowa), wysokosci budynku, no$nosci tacznika, grubosci ptyt izolacyjnych.

Uwaga: Liczba tacznikéw na 1m? powinna by¢ dobrana w zaleznosci od strefy Sciany $cisle wg
wskazan producenta wybranego systemu docieplenia zgodnie z opracowanymi przez niego
warunkami wykonania oraz instrukcjami montazu.

Odstep tacznikow od pionowej krawedzi $ciany przyjacé jako réwny co najmniej 10cm

taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wigkszej od

gtebokosci osadzenia.
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Gtowki tacznikow doktadnie zlicowac z ptaszczyzng piyt izolacyjnych.

Gtowki tacznikow mechanicznych umieszczone w odpowiednich ptytkich gniazdach zaszpachlowaé

masa klejaca.

Wzmochnienie krawedzi i narozy otworow:

Do zabezpieczenia narozy wypuktych Scian budynku, a takze przy otworach drzwiowych

zastosowac profile narozne.

Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szeroko$ci ok. 5 ¢cm nanies¢ warstwe zaprawy
klejowo-szpachlowej, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub

poziomu. Wydobywajaca sie z otwordw w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowacé.

Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z

kapinosem.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na styrodurze naklei¢ pod katem 45° kawatki

tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Do wykonywania warstwy zbrojonej przystapic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styroduru

Na przyklejone do podtoza ptyty wykona¢ warstwe zbrojgca styropianu szpachlg Verbundmortel, zuz.
5 kg/m2 z wtopieniem siatki z widkna szklanego Armierungsgewebe, zuz. 1,1 m2/m2 ( pamieta¢ o

zastrzatach w narozach okien).

taczone pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ na szeroko$¢ min.10 cm. Minimalna grubo$¢ warstwy
szpachlowej 2-3 mm. NieréwnosSci podtoza nie moga by¢ wyrownywane warstwg zbrojaca. Szczelin

w ptytach styrodurowych nie wolno wypetnia¢ zaprawg szpachlowa. Jesli warstwa zbrojgca nie zostata
wykonana w ciggu dwoch tygodni od przyklejenia ptyt styrodurowych - nalezy je przeszlifowac¢ grubym
papierem Sciernym lub specjalng tarka . Przed rozpoczeciem kolejnych etapdéw prac, po

szpachlowaniu wymagana jest min. 3-dniowa przerwa technologiczna.
Tkanina powinna by¢ rdwnomiernie napieta, nie wykazywac¢ sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona
w masie klejace;j.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobieraé tak, aby byto mozliwe oklejenie o$ciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyoScieznicowe

z pasem tkaniny.
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Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywing¢ na $ciang sasiednig na odcinek o 5+10 cm szerszy
od grubosci ptyt izolacyjnych. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do
wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatka.

W miejscach zaktadow tkaniny szklanej silniej Scigga¢ mase klejaca, aby nie wystapity zgrubienia.

Natozenie podktadu tynkarskiego:

W normalnych warunkach pogodowych po 2,3 dniach, na suchg warstwe zbrojong nanie$¢ za
pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podktadu tynkarskiego. W niekorzystnych warunkach
pogodowych (obnizona temperatura, podwyzszona wilgotno$¢ powietrza) okres schniecia warstwy

zbrojonej moze sie wydtuzy¢ do ok. 7 dni
Podkfad tynkarski wybra¢ w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewnetrznego:
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 24 godzinach, przystgpi¢ do naktadania tynku
minerlanego Feinputz zuz. 3,0 kg/m2, zagruntowa¢ cato$¢ Hydro-Tiefengrund zuz. 0,15 I/m2 i
pomalowa¢ 2 x farba silikonowg Siliconharzfarbe LA zuz. 0,4 /m2 na w wybranym kolorze

zgodny z zaproponowang kolorystyka i probami na elewacji

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciagty, aby

unikng¢ nierdbwnomiernosci struktury i barwy tynku.

Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze

stali nierdzewne;.

Po doktadnym Sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnig zaciera¢ pionowo, poziomo lub
koliScie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego

kata zacierania.

4.10.4. Ocieplenie elewacji wetng mineralng niepalng lub styrodurem

Izolacja z welny mineralnej z wykonczeniem tynkiem mineralnym

Ocieplenie elewacji zachodniej zlokalizowanej w granicy z sasiednim budynkiem nalezy wykonac
z materiatdw niepalnych przy zastosowaniu wetny mineralnej lub styroduru gr. 5 cm o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta Ad <0,036W/(mK) z pokryciem tynkiem mineralnym.
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Uwaga: Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen ETICS stosujac sie do zalecen i
wytycznych producenta. Przygotowanie podtoza oraz elementy wykonczeniowe wykonac¢ analogicznie jak w

systemie z uzyciem ptyt izolacji termicznej

4.11. PARAPETY, RYNNY, RURY SPUSTOWE ORAZ OPIERZENIE NA ELEWACJI
Nowe parapety, obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej malowanej na kolor tytan-

cynk lub blachy tytan-cynk.

4.12. PROJEKTOWANA STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA:
Proponuje si¢ wymiang w catosci istniejaca stolarke drzwiowa na $lusarke aluminiowg przeszklong wg
zestawienia $lusarki. Rys. PB/A/6,7.

4.13. PROJEKTOWANA STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA
Proponuje sie wymiang w catosci istniejacg stolarke okienng na $lusarke aluminiowg w parterze i
piwnicy oraz okna z PVC na kondygnacjach. Okna pieter z zachowaniem podziatbw, w nawigzaniu do

proporcji i podziatow, wg rysunkdw w zestawieniu Slusarki i stolarki. Rys. PB/A/5.

4.14. RENOWACJA OKIEN DREWNIANYCH | KRAT

Proponuje sie zachowanie kilku sztuk okien — 3 w catosci i kilku gornych kwater tukowych z okragtym
detalem, ktore znajdujg sie na poziomie parteru. Nalezy wykona¢ ich renowacje oraz umiejscowi¢ jako
element dekoracyjny wnetrza (okna w catosci) oraz osadzi¢ za nowg stolarkg okienng we wnece okienne;

( gorne czesci okien pierwotnych).

Program prac konserwatorskich dla okien:

wykonanie szczegotowej dokumentacii fotograficzne;

demontaz okien

usuniecie wszystkich wtdrnych elementéw metalowych i niemetalowych

odczyszczenie wszystkich elementdbw metoda mechaniczng z zastosowaniem preparatow
chemicznych do usuwania powtok malarskich ( wyboru najbardziej optymalnych preparatéw dokonaé
po przeprowadzeniu préb), proponuije sie zastosowaé np. preparat Alkutex Abbeizer

w razie koniecznosci wykona¢ impregnacje grzybobdjczg i owadobdjczg np. preparatem Aidol Multi

GS
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wzmocnienie strukturalne w miejscach ostabienia drewna poprzez nasycenie bezrozpuszczalnikowymi
preparatami na bazie zywicy epoksydowej np. Aidol Epoxi lub Aidol PU

ewentualne wzmocnienie konstrukcji oraz uzupetnienie brakujgacych elementow konstrukcyjnych
wykonanych z drewna sosnowego 0 wysokiej jakosci

uzupetnienie drobnych ubytkow kitami akrylowymi

flekowanie wigkszych ubytkow i otworéw np. po klamkach

wykonanie impregnacji grzybobodjcza i owadobdjcza np. preparatem Aidol Multi GS nowych
elementow

scalenie kolorystyczne uzupetnien z elementami oryginalnymi, bejcami np. Akvi Color

barwienie stolarki bejcg w wybranym kolorze drewna analogicznie do istniejacej kolorystyki pierwotnej,
np. Akvi Color

malowanie koncowe stolarki wodorozcienczalnym lakierem akrylowym odpornym na dziatanie
promieni UV

montaz wszystkich elementéw na miejscu

uzupetnienie brakujgcych oku¢, klamek

Program prac konserwatorskich dla krat:

wykonanie szczegotowej dokumentacii fotograficzne;

demontaz krat

odczyszczenie wszystkich elementow metoda chemiczng z zastosowaniem preparatow chemicznych
do usuwania powiok malarskich ( wyboru najbardziej optymalnych preparatdw dokonaé po
przeprowadzeniu prob), proponuje sie zastosowac np. preparat Alkutex Abbeizer

prostowanie zniszczonych elementéw metalowych

uzupetnienie i wymiana brakujgcych elementéw

malowanie wszystkich elementéw potmatowymi i matowymi farbami typu emelia alkidowa w kolorach
zatwierdzonych przez stuzby konserwatorskie np. farba Everal

wykonanie impregnacji grzybobdjcza i owadobdjcza np. preparatem Aidol Multi GS nowych
elementow

montaz wszystkich elementow w miejscach wskazanych

4.15. POKRYCIE DACHOWE

Projektuje sie nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;.
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4.16. REKLAMY
Nowg forme reklam nalezy uzgodni¢ i zalegalizowaé wedtug obowigzujacych procedur. W celu
zapewnienia miejsc reklamowych na elewacji frontowej zaprojektowano pasy reklamowe w otworach

drzwiowych.

4.17.1ZOLACJA | COKOL

Mineralna elastyczna izolacja pionowa zewnetrzna z wyniesieniem na cokdt ceglany w jednym zabiegu

Technologia:
Odkopanie sciany fundamentowej do gtebokosci faw fundamentowych. Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w
odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub wywiez¢.
Usuniecie wadliwych wypetnien spoin (na gtebokos¢ co najmniej 2,0 cm), oczyszczenie powierzchni.
Gruz budowlany zatadowa¢ do kontenera.
Oczyszczenie podtoza myjkg wysokocisnieniowa. Nalezy usung¢ wszystkie zabrudzenia i odspojone
czesci.
Wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany krzemionkowania gruntujgcego na przygotowanym
podiozu - spryskanie preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg i naniesienie 1 warstwy szlamu
Sulfatexschlamme na catej powierzchni do poziomu terenu.

Zuzycie:

0,1 kg/m? Kiesol

1,6 kg/m? Sulfatexschlamme
Wykonanie fasety uszczelniajacej w miejscu styku $ciany i fundamentu oraz w naroznikach, $wieze na
Swieze, uzywajac zaprawy Dichtspachtel (promien 5,0 cm).

Zuzycie:

1,7 kg/m Remmers Dichtspachtel
Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu bez gruntowania.
Nanie$¢ w dwdch warstwach, do poziomu terenu, mase hydroizolacyjng Multi Baudicht 2K

Zuzycie:

2,2 kg/m? Multi Baudicht 2K cena: op. 25 kg 16,70 zt/kg netto

Pozycja dodatkowa bez pozyciji podstawowei:

Przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poziomu terenu , np. z ekstrudowanego polistyrenu, o grubosci d = 5cm
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po catkowitym wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej uzywajac jako kleju masy Multi Baudicht 2K.

Klei¢ catg powierzchnia.

Zuzycie:

0,5 kg/ m?* Multi Baudicht 2K
Utozenie maty ochronno-drenujgcej Remmers DS Systemschutz (szer. 2 m) po catkowitym
wyschnieciu hydroizolacji, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi firmy Remmers, zachowujgc
odpowiednie zaktady. Wioknina filtrujgca powinna znajdowac sie od strony gruntu. Jest to odporna na
gnicie, odporna na korzenie, nieszkodliwa dla wody pitnej mata drenujgca i chronigca w czasie
zasypywania wykopow zgodna z DIN 4095 i DIN 18195 cze$¢ 10 z dodatkowq folig poslizgows i
widkning filtrujaca.

Parametry techniczne:

Odporno$¢ na nacisk: 350 kN/m?

Wydajnos¢ drenazowa: ok. 3,5 I/sek./m

Odptyw do drenu przy spietrzeniu 13% 1,2 I/sek.

Zuzycie:

1,05 m?¥m? Remmers DS Systemschutz <0823>
Jako gorne zamkniecie maty zamontowac listwe Remmers DS-Abschlufleiste.
Do zamocowania stosowane sg taczniki Remmers DS-Clip umieszczane w odstepach 25 ¢cm na
odpowiedniej wysokosci, w ktore wpinana jest mata Remmers DS Systemschutz.

Zuzycie:

4 szt./m Remmers DS-Clip <0818>

1,00 m/m Remmers DS-AbschluBleiste <0819>

Wypetni¢ wykopy po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji i warstwami zagescic.

Opracowanie strefy cokotowej na wykonanag izolacje

Na szlam narzuci¢ warstwe szczepna/obrzutke Vorspritzmortel zuz. 6,0 kg/m2
Po 2 dniach od wykonania obrzutki natozy¢ warstwe tynku renowacyjnego Sanierputz Universal HS
WTA Zuzycie: 10,5 kg/m2/1 cm gr.
Tynk zatozy¢ 2 etapowo, wtapiajac siatke iQ-Tex 6,5/100 (art. 0236) .
2 etapowo oznacza wpierw naciggna¢ grubo$c¢ 1/3, wtopic siatke a nastepnego dnia pozostate 2/3 grubosci.
Opis: tynk renowacyjny o podwyzszonej odpornosci mechanicznej i na sole. Tynk renowacyjny: tynk

hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie. Do naprawy i renowacii
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wilgotnych $cian, na elewacjach i we wnetrzach w obiektach zabytkowych. Tynk jest bardzo odporny na sole w

tym zZwlaszcza siarczanowe. Szczegoty w Instrukcji techniczne.

Opracowanie warstw wykonczeniowych strefy cokotowe;

Szpachlowanie zaprawa mineralng Feinputz zuz. 3,0 kg/m2
Gruntowanie Hydro-Tiefengrund zuz. 0,15 I/m2
Malowanie 2 x farba silikonowg Siliconharzfarbe LA w wybranym kolorze, zuz. 0,4 |/m2

zasypanie wykopu,

Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Program opracowano w technologii firmy Remmers (producenta specjalistycznych Srodkéw do
konserwacji obiektow zabytkowych).

Podane w programie materialy mozna zastapi¢ srodkami innej firmy o porownywalnych, nie gorszych
wlasciwosciach i parametrach, z zachowaniem technologii wykonywanych prac, po uzgodnieniu i

uzyskaniu akceptacji stuzb konserwatorskich

4.18. KOLORYSTYKA ELEWACJI ZEWNETRZNYCH

Zbadano obiekt w celu dotarcia do oryginalnej warstwy malarskiej - wykonano odkrywki i sondy
pozwalajgce okreslic materiat oraz pierwotng kolorystyke elewacji. Na tynkowanych powierzchniach pfaskich
odkuto odspajajace sie fragmenty i wyodrebniono pierwotng powtoke malarska. Na podstawie poréwnan

koloru z odkrywek z kolornikiem okre$lono nastepujaca kolorystyke:

-15-3, 15-4, 14-3, 14-4, 30-3, 30-4, 15-5, 15-6

1.8ciany korpusu gtownego od poziomu parteru —jasny szary albo bez
2.ryzality i od poziomu parteru — jasny szary , bez

3.gzymsy — -jasny szary

4.8ciany parteru — piskowy, np. 14-4,14-5 Remmers

5.stolarka okienna — drewnopodobna

6.8lusarka drzwiowa i okienna aluminiowa - stalowa-grafitowa

W przypadku zmiany kolorystyki oraz przed pomalowaniem elewacji nalezy wykona¢ préby kolorystyczne i

uzgodnic z projektantami i stuzbami konserwatorskimi.
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5. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-REMONTOWE

5.1. Wykonanie otworéw drzwiowych i okiennych

Wykonanie nowych otworéw w $cinach wymaga wykonania nadprozy. Rozwigzania konstrukcyjne
stanowig odrebne opracowanie.

Wykonanie otworéw oraz przedituzenia okien w istniejacych otworach okiennych wymaga
likwidacji podokiennikéw do wysokos$ci gruntu lub powierzchni terenu. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz uwzgledni¢ ostateczne rozwigzanie wykonczenia otwordw,
majgc na uwadze warto$ci historyczne obiektu.

Wyburzenie podokiennikow wykona¢ przy uzyciu miotow i pit.

Powstaty gruz usung¢ do kontenerdw i na wysypisko odpaddw.

UWAGA!
Projekt nie zawiera rozwigzan dla schodow i tarasu zewnetrznych od strony elewacji frontowej zostang
one zawarte w odrebnych opracowaniach projektowych i objete odrebnymi procedurami

administracyjnymi.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Dla budynkéw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na
podstawie Ustawy z dnia 29.08.2014, nie jest wymagane sporzadzenie charakterystyki energetycznej.
Termomodernizacja scian kondygnacji Ill-V polepszy warunki termiczne w zakresie wspotczynnika

przenikania ciepta ale ich nie spetni zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.

7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO, OTOCZENIE | UZYTKOWNIKOW

Nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania budynku na srodowisko w wyniku przeprowadzenia
inwestycji. Nalezy stwierdzic, iz:
«Inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu klimatu akustycznego w swoim otoczeniu, ani zagrozenia
zdrowia lub zycia ludzi.
-Emisja hatasu z terenu budynku nie powoduje istotnych skutkéw dla poszczegéinych elementéw Srodowiska.

«Inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkéw wodnych na terenie
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz.
2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowej . Wszelkie zmiany zwigzane z przebudowg otwordéw

okiennych oraz termomodernizacjq nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami ekspertyzy przeciwpozarowe;.

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji technicznych w budownictwie.
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z tre$cig pozwolenia na budowe.
W trakcie prowadzonych robot, mogg wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszy projekcie. W kazdej
sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. W przypadku
jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowym i wykonawczymi stanowigcymi odrebne
opracowania projektowe.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w celu unikniecia pomytek przy zaméwieniu materiatow.
Za stan wykonania prac budowlanych odpowiada wykonawca wraz z kierownikiem budowy i inspektorem

nadzoru.

: Pracownia Architektoniczna Magdalena Szyszkowska-Kucia, ul. Kosciuszki 63, 41-500 Chorzow,
QUARE tel.: 513-193-256, e-mail.: magdalena.szyszkowska@wp.pl, www.pracowniasquare.pl. 26


mailto:magdalena.szyszkowska@wp.pl
http://www.pracowniasquare.pl/

PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLAREMONTU | PRZEBUDOWY ELEWACJI BUDYNKU PRZY
UL. DWVORCOWA 8 W KATOWICACH NA DZIALCE NR 2/6

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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11. INFORMACJA BIOZ

Informacje BIOZ opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

-nazwa i adres obiektu budowlanego:

ul. Dworcowa 8 , 40-012 Katowice
-imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jeqo adres:

MAKSIMUM SP. Z 0.0. HOLDING S.K.A., UL. OPOLSKA 22, 40-084 KATOWICE
-imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

mgr inz. arch. Magdalena Szyszkowska-Kucia

1. Informacja ogdlna:

-Budynek uzytkowy

2. Zakres robot:

-wykonanie remontu elewacji i detali architektonicznych wg programu konserwatorskiego

fermomodernizacja Scian — ryzality boczne kondygnacja IIIIV,V oraz korpus gtéwny wraz z ryzalitem
srodkowym kondygnacja I, IV

-odtworzenie gzymsdw kondygnacji po termomodernizacii

-wykonanie nowych otwordw drzwiowych i okiennych w osiach 7,13 w poziomie piwnicy na elewacji frontowe;
powiekszenie otworu okiennego w osi 20 elewacji wschodniej

<zamurowanie otwordw okiennych na elewacjach szczytowych w poziomie parteru w osiach 21,22,24,25,26
-przedtuzenie okien istniejgcych na poziomie parteru i piwnicy na elewacji frontowej w osiach 4-19

‘wykonanie izolacji pionowej i poziomej Scian fundamentowych i piwnicznych

-remont pokrycia dachowego

-wykonanie nowych obrobek blacharskich i orynnowania itd.

‘montaz nowej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej

srenowacja stolarki okiennej parteru w zakresie kilku sztuk jako "Swiadki, z przetozeniem ich w miejscach
wskazanych

-renowacja krat kutych stalowych okien parteru i przetozenie ich w miejsca wskazane

3. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- rusztowania

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m a w szczegolnosci;

- wykonywanie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz
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dachu.

- wykonywanie stropdw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

5.2. Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 14 — Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachowego: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robo6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat
13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

5.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zycia

6.1. Na pomieszczeniu specjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

-policji
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane
oSwiadczam, ze
PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAMEM POSTEPOWANIA
KONSERWATORSKIEGO DLA REMONTU | PRZEBUDOWY ELEWACJI BUDYNKU PRZY

UL. DWORCOWA 8 W KATOWICACH NA DZIALCE NR 2/6

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Chorzéw, MARZEC 2017r
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