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warstwa wykornczeniowa - ptyty granitowe 4 cm warstwa wykonczeniowa 2cm ‘
podsypka piaskowa- cementowa 4cm  |wylewka mrozoodporna 4 cm platforma pionowa dla oséb ni
podbudowa z kruszywa tamanego 20cm  |izolacja przeciwwodna (szczegotowe wymiary dostos
grunt rodzimy XPS 4cm
folia PE Q/
strop Zelbetowy 15cm
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uwagi: projekt budowlany stuzy w szczegdélnosci do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

jakiekolwiek zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta

wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji

instalacje wewnetrzne wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi
dokumentacje nalezy traktowac tgcznie, tzn. wszystkie rysunki + opis

wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami producenta
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek btedéw w dokumentacji nalezy bezzwtocznie

powiadomi¢ projektanta

Jednostka projektowa:

FORMA S.C. T.Bilewicz, R. Kuberski
ul. Zelazna 11

40 - 851 Katowice

FORMA

KUBERSKI

dokumentacje wykonano przy pomocy programu ArchiCAD

niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

adres:
ul.Dwrocowa 8
dziatki nr: 2/6, frag. 1/6

nazwa: nr projektu:
Projekt budowlany schoddw zewnetrznych zlokalizowanych przy budynku dawnego dworca pPB
kolejowego przy ul. Dworcowej 8, zlokalizowanego na dziatce 2/6 oraz frag.1/6
projektant: skala:
mgr inz.arch. Radostaw Kuberski 1:50
specjalnosc: nr uprawnien: data: podpis:
architektoniczna |55/08/SLOKK/Il | 07.18
sprawdzajgcy: rev:
mgr inz.arch. Dominik Karch ot
ata:

specjalnosc: nr uprawnien: data: podpis:
architektoniczna |5/11/SLOKK | 07.18 17.08.2018
opracowanie: nrrys:
mgr inz.arch. Kamila Jasinska
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