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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa z remontem oraz zmiana sposobu uzytkowania na funkcje biurowo-
handlowo-ustugowo-gastronomiczng budynku dawnego dworca kolejowego przy
ul. Dworcowej 6-8 — schody wejSciowe

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek Starego Dworca Kolejowego

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Katowice ul. Dworcowa 4

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XVI

Inwestor/Zamawiajqcy:

FAKTORIA Spétka z 0.0,

Adres Inwestora/Zamawiajgcego:

ul. Duleby 5

Data opracowania:

lipiec 2018

Specjalizacja Specjalno$é Data

Projektant (podpis i pieczatka)

Projektant konstrukcyjno-budowlana 07.2018

mgr inz. Marek Winiarski
upr. bud. nr - OPL/0533/PWOK/09

4} wiany ( ] /
# gwidencyp) PI05838IPWOKHY

/) /
/

Sprawdzajacy konstrukcyjno-budowlana 07.2018

mgr inz. Rafat Mrozek
upr. bud. nr OPL/1172/PBKb/15
mgr inz. Rafat M

ro Z"(H”\
jo projekt
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

z pbzniejszymi zmianami).
Nizej podpisany projektant odwiadcza, Ze niniejszy projekt p.n.
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa z remontem oraz zmiana sposobu uzytkowania na funkcje biurowo-handlowo-ustugowo-

gastronomiczng budynku dawnego dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 6-8 — schody wej$ciowe

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalizacja

Specjalno$é Data Projektant (podpis i pieczatka)

Projektant konstrukcyjno-budowlana 07.2018 mgr inz. Marek Winiarski

upr. bud. nr  OPL/0533/PWOK/09

" 1 A 1t Mar ¢t Win rcle
inz. budownictwa Marek Winiarsk

Sprawdzajacy | konstrukcyjno-budowlana 07.2018 mgr inz. Rafat Mrozek

upr. bud. nr OPL/1172/PBKb/15

mgr inz. Rafat Mrozek

Uprawnie jowlane do projektowania

3

swlar
wianej

nr ewidencyjny OPL/11 72/PBKb/15
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

— Opis techniczny.
— Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe.

— Czes$¢ rysunkowa.
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany schodow wejsciowych przy budynku Dawnego Dworca
Kolejowego przy ul. Dworcowej 6-8.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ wielobranzowego Projektu Budowlanego i zostato
wykonane zgodnie z wymaganym zakresem, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2112.
poz.462). Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

1.1. Zalozenia projektowe
— Projekt architektoniczny
— Uzgodnienia miedzybranzowe

— Dokumentacja geotechniczna

1.2. ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY | LITERATURA.

Normy:
PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenie sniegiem.
PN-EN 1990-1-1 - Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukciji z betonu. Reguty ogolne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

Przepisy:

— Ustawa Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pozniejszymi
zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U. Nr 75/690/2002 z pdzniejszymi
Zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

— Rozporzadzenia i akty prawne zwigzane z powyzszymi.

Literatura:

— [1],Konstrukcje zelbetowe wedtug PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2" — Starosolski Wiodzimierz;
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009r.

— [2],Projektowanie ptytowo - stupowych ustrojow i fundamentéw Zelbetowych i sprezonych,

wspomagane komputerowo” — Starosolski Wtodzimierz; Pro-Soft Gliwice 2007r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania czesci konstrukcyjnej obejmuije:

- sposdb posadowienia i konstrukcje fundamentéw;

konstrukcje ptyt i schoddw;

- uzupetniajace konstrukcje murowe;

3. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany schodéw wej$ciowych przy budynku Dawnego Dworca

Kolejowego przy ul. Dworcowej 6-8.
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

4. OBCIAZENIA, ZALOZENIA OBLICZENIOWE SCHEMATY STATYCZNE | PODSTAWOWE
WYNIKI OBLICZEN

Podstawowe wyniki obliczer znajdujq sie w archiwum projektanta.

5. ANALIZA KONSTRUKCJI

5.1. DANE DOTYCZACE UKLADU KONSTRUKCYJNEGO

Konstrukcje obiektu nalezy wykona¢ z wymienionych ponizej materiatéw konstrukcyjnych.
Materiaty elementéw zelbetowych budynku:

— beton C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XC2, XA1

— zbrojenie podtuzne — B500SP wg PN-H-93220:2006

— Zzbrojenie poprzeczne — RB500W wg PN-H-84023-06:1989

Materiaty elementéw murowych budynku

— pustaki ceramiczne PN-EN 771-1:2011; kl.15MPa

Pozostate:

Izolacje pionowe i poziome wykonywa¢ z materiatéw bitumicznych zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KLASY | KATEGORIE OBIEKTU

— klasa konstrukcji (wg. PN-EN 1992-1-1:2004+AC:2008) S2

— kategoria geotechniczna (wg. Dz. U. poz. 463) 2

— warunki gruntowe (wg. Dz. U. poz. 463) proste
— kategoria konstrukcji murowanych: (wg. PN-EN 1996-1-1:2005+AC:2009)

elementéw murowych I

wykonania robét A
— klasa ekspozyciji betonu (wg. PN-EN 1992-1-1:2004+AC:2008)

fundamenty XA1
kondygnacje nadziemne XC1

— klasa wodoszczelno$ci betonu (wg. PN-B/88-06250) W8
— klasa ekspozycji konstrukcji murowych  (wg. PN-EN 1996-1-1:2005+AC:2009) MX2
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

7. FUNDAMENTOWANIE
7.1.  WARUNKI GORNICZE

Obiekt nie znajduje sie na terenie gorniczym.

7.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 463)., warunki gruntowe na przedmiotowym terenie, okresla si¢ jako proste.

Druga kategoria geotechniczna.

7.3. WARUNKI POSADOWIENIA
Ze wzgledu na charakter przeprowadzanych prac projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na

istniejace fundamenty. Warunki posadowienia nie ulegng zmianie.
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

8. OPIS OGOLNY OBIKETU

ELEMENT
OPIS
KONSTRUKCYJNY
Zaprojektowano fundamenty w postaci ptyt i stop zelbetowych wykonanych
z betonu C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XA1 (min. klasa
KONSTRUKCJA wodoszczelnosci W8 wg PN-88/B-06256), zbrojonego stata AllIN (B500SP).
FUNDAMENTOW Izolacje wedtug opisu cze$ci architektonicznej, szczegoty wedtug projektu

wykonawczego.

StUPY, WIENCE,
SCIANY ZELBETOWE

Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne stupy, wience i Sciany z betonu
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XC1, wodoszczelnego
(min. klasa wodoszczelnosci W8 wg PN-88/B-06256), zbrojonego stata AllIN
(B500SP). Elementy te sg monolitycznie powigzane z piyta. Widoczne
krawedzie stupow i $cian zelbetowych fazowane. Szczegdty wedtug projektu

wykonawczego.

Zaprojektowano zelbetowg, monolityczna ptyte o grubosci 15/30 cm z betonu
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XC2, wodoszczelnego

PLYTA (min. klasa wodoszczelnosci W8 wg PN-88/B-06256), zbrojonego stata AllIN
(B500SP). Ptyta opiera sie na stupach i cianach.
Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, ptytowe z betonu
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XC2, zbrojonego stata
SCHODY

AllIN (B500SP).
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

9. WYTYCZNE BHP

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegoinosci:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996r., Nr 62, poz. 285)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 129, poz. 1650
z pozniejszymi zmianami).

10. UWAGI

— Podstawg do rozpoczecia robot jest otrzymanie uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowe

— Na kazdym etapie budowy nalezy zapewni¢ stateczno$¢ whudowanych elementow.

— Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych na budowie.

— Nalezy stosowac wytacznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktore posiadajg wymagane atesty,
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych — Dz.U.02.92.881).

— Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

— W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania rob6t budowlanych, rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

— Prace prowadzi¢ po zapoznaniu sig z projektami wszystkich branz.

— Przy stosowaniu materiatow budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaC sie do instrukcii
i wytycznych producentow.

— Nalezy stosowac wytgcznie szalunki inwentaryzowane, systemowe.

— Przerwy robocze w betonowaniu konsultowa¢ z projektantem (w projekcie nie opisano)

— Przed wykonaniem elementdéw Zelbetowych lokalizacje i gabaryty otworow oraz przepustow
zweryfikowa¢ z dokumentacjq architektoniczng i opracowaniami branzowymi. Ewentualnie
rozbieznosci konsultowac z projektantem.

— Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na pewnos¢ wykonania izolacji przeciwwodnych oraz zapewnienie

ich ciggtosci.
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PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

11.  ODCHYLKI WYKONAWCZE

— Potozenie osi stupéw = 10 mm

Odchytka osi stupa od pionu £ 10 mm

— Wszystkie elementy, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg wymagaty poprawy
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12. SPIS RYSUNKOW

nrrysunku | format | skala nazwa rysunku

Budynek D

001 A3+ 1:100 | Schody zewnetrzne - Rzut fundamentéw

002 A3+ 1:100 | Schody zewnetrzne - Rzut przyziemia

003 A3+ 1:100 | Schody zewnetrzne - Rzut schodéw

004 A2 1:100 | Schody zewnetrzne - Przekrdj A-A, B-B
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